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Important Safety 
Instructions 


ATTENTION 

RISQUE D'ELECTROCUTION ! 
NEPAS OUVRIR! 


A Terminals marked with 
this symbol carry 
electrical current of 
sufficient magnitude to constitute risk 
of electric shock. Use only high-quality 
professional speaker cables with W' TS 
or twist-locking plugs pre-installed. 

All other installation or modification 
should be performed only by 
qualified personnel. 

A This symbol, wherever it 
appears, alerts you to the 
presence of uninsulated 
dangerous voltage inside the enclosure 
- voltage that may be sufficient to 
constitute a risk of shock. 


-I- 

A; 


A This symbol, wherever it 
appears, alerts you to 
important operating and 
maintenance instructions in the 
accompanying literature. Please read 
the manual. 

A Caution 

To reduce the risk of 
electric shock, do not 
remove the top cover (or the rear 
section). No user serviceable parts inside. 
Refer servicing to qualified personnel. 

A Caution 

To reduce tbe risk of 
fire or electric shock, do 
not expose this appliance to rain and 
moisture. The apparatus shall not 
be exposed to dripping or splashing 
liquids and no objects filled with 
liquids, such as vases, shall be placed 
on the apparatus. 

A Caution 

These service instructions 
are for use by qualified 
service personnel only. To reduce 
the risk of electric shock do not 
perform any servicing other than that 
contained in the operation instructions. 
Repairs have to be performed by 
qualified service personnel. 


a: 


A; 


... 

a: 


1. Read these instructions. 

2 . Keep these instructions. 

3 . Heed all warnings. 

4 . Follow all instructions. 

5 . Do not use this apparatus 
near water. 

6 . Clean only with dry cloth. 

7 . Do not block any ventilation 
openings. Install in accordance with the 
manufacturer's instructions. 

8 . Do not install near any heat 
sources such as radiators, heat registers, 
stoves, or other apparatus (including 
amplifiers) that produce heat. 

9 . Do not defeat the safety purpose 
of the polarized or grounding-type 
plug. A polarized plug has two blades 
with one wider than the other. 

A grounding-type plug has two blades 
and a third grounding prong. The wide 
blade or the third prong are provided 
for your safety. Ifthe provided plug 
does not fit into your outlet, consult 
an electrician for replacement of the 
obsolete outlet. 

10 . Protect the power cord from being 
walked on or pinched particularly 

at plugs, convenience receptacles, 
and the point where they exit from 
the apparatus. 

n. Use only attachments/accessories 
specified by the manufacturer. 

12 . Use only with 
the cart, stand, 
tripod, bracket, or 
table specified by 
the manufacturer, 
or sold with 
the apparatus. When a cart is used, 
use caution when moving the cart/ 
apparatus combination to avoid injury 
from tip-over. 

13 . Unplug this apparatus during 
lightning storms or when unused for 
long periods of time. 

14 . Refer all servicing to qualified 
service personnel. Servicing is required 
when the apparatus has been damaged 
in any way, such as power supply cord 
or plug is damaged, liquid has been 
spilled or objects have fallen into the 
apparatus, the apparatus has been 
exposed to rain or moisture, does not 
operate normally, or has been dropped. 


15 . The apparatus shall be connected 
to a MAINS socket outlet with a 
protective earthing connection. 

16. Where the MAINS plug or an 
appliance coupler is used as the 
disconnect device, the disconnect 
device shall remain readily operable. 

K 17. Correct disposal of 
this product: This 
symbol indicates that 
this product must not 
be disposed of with 
household waste, according to the 
WEEE Directive (2012/19/EU) and your 
national law. This product should be 
taken to a collection center licensed for 
tbe recycling of waste electrical and 
electronic equipment (EEE). 

The mishandling of this type of waste 
could have a possible negative impact 
on the environment and human health 
due to potentially hazardous 
substances that are generally 
associated with EEE. At the same time, 
your cooperation in the correct disposal 
of this product will contribute to the 
efficient use of natural resources. For 
more information about where you can 
take your waste equipment for 
recycling, please contact your local city 
office, or your household waste 
collection service. 

18. Do not install in a confined space, 
such as a book case or similar unit. 

19 . Do not place naked flame 
sources, such as lighted candles, 
on the apparatus. 

20 . Please keep the environmental 
aspects of battery disposal in mind. 
Batteries must be disposed-of at a 
battery collection point. 

21 . Use this apparatus in tropical 
and/or moderate climates. 


LEGAL DISCLAIMER 

MUSIC Group accepts no liability for 
any loss which may be suffered by any 
person who relies either wholly or in 
part upon any description, photograph, 
or statement contained herein. 
Technical specifications, appearances 
and other information are subject to 
change without notice. All trademarks 
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are the property of their respective 
owners. MIDAS, KLARKTEKNIK, 
LABGRUPPEN, LAKE,TANNOY, 
TURBOSOUND, TC ELECTRONIC, 

TC HELICON, BEHRINGER, BUGERA 
and COOLAUDIO are trademarks or 
registered trademarks of MUSIC Group 
IP Ltd. ©MUSIC Group IP Ltd. 

2018 All rights reserved. 


LIMITED WARRANTY 

For the applicable warranty terms and 
conditions and additional Information 
regarding MUSIC Group's Limited 
Warranty, please see complete details 
online at music-group.com/warranty. 



A Las terminales marcadas 
con estesimbolo 
transportan corriente 
electrica de magnitud suficiente como 
para constituir un riesgo de descarga 
electrica. Utilice solo cables de altavoz 
profesionales y de alta calldad con 
conectores TS de 6,3 mm o de bayoneta 
prefijados. Cualquier otra Instalacion o 
modificacion debe ser realizada 
linicamente por un tecnico cualificado. 

A Estesimbolo,siempreque 
aparece,leadvlertedeia 
presenciadevoltaje 
pellgroso sin aislar dentro de la caja; 
este voltaje puede ser suficiente para 
constituir un riesgo de descarga. 


A 


A Estesimbolo,siempreque 
aparece,leadviertesobre 
instruccionesoperativasy 
de mantenimiento que aparecen en la 
documentation adjunta. Por favor, 
lea el manual. 


A Atencion 

Parareducirel riesgo de 
descarga electrica, no 
quite la tapa (o la parte posterior). 

No hay piezas en el interior del equipo 
que puedan ser reparadas por el 
usuarlo. Si es necesario, pongase en 
contacto con personal cualificado. 

A Atencion 

Parareducirel riesgo 
deincendioo descarga 
electrica, no exponga este aparato a la 
Iluvia, humedad o alguna otra fuente 
que pueda salpicar o derramar algun 
liquido sobre el aparato. No coloque 
ningiin tipo de recipiente para Ifquidos 
sobre el aparato. 

A Atencion 

Lasinstrucciones 
deserviciodeben 
llevarlas a cabo exclusivamente 
personal cualificado. Para evitar el 
riesgo de una descarga electrica, 
no realice reparaciones que no se 
encuentren descritas en el manual de 
operaciones. Las reparaciones deben 
ser realizadas exclusivamente por 
personal cualificado. 

1 . Lea las instrucciones. 

2 . Conserve estas instrucciones. 

3 . Presteatencionatodas 
lasadvertencias. 


A: 


A: 


4 . Sigatodas las instrucciones. 

5 . No use este aparato cerca 
delagua. 

6 . Limpie este aparato conun 
paho seco. 

7 . Nobloqueelasaberturas 
de ventilation. Instale el equipo 
de acuerdo con las Instrucciones 
del fabricante. 


8 . No Instale este equipo cerca de 
fuentes de calor tales como radiadores, 
acumuladores de calor, estufas u otros 
aparatos (incluyendo amplificadores) 
que puedan produclr calor. 

9 . Noelimineodeshabilitenunca 
la conexidn a tierra del aparato o del 
cable de alimentation de corriente. 

Un enchufe polarizado tiene dos polos, 
uno de los cuales tiene un contacto 
mas ancho que el otro. Una clavija 

con puesta a tierra dispone de tres 


contactos: dos polos y la puesta a 
tierra. El contacto ancho y el tercer 
contacto, respectivamente, son los que 
garantizan una mayor segurldad. Si el 
enchufe sumlnistrado con el equipo 
no concuerda con la toma de corriente, 
consulte con un electricista para 
cambiar la toma de corriente obsoleta. 

10. Coloque el cable de suministro de 
energia de manera que no pueda ser 
pisado y que este protegido de objetos 
afiiados. Asegurese de que el cable de 
suministro de energia este protegido, 
especialmente en la zona de la clavija y 
en el punto donde sale del aparato. 

11 . Useunicamentelosdispositivos 
0 accesorios especificados por 

el fabricante. 


12 . Use 

linicamente la 
carretllla, 
plataforma, 
tn'pode, soporteo 
mesa especificados 
por el fabricante o suministrados junto 
con el equipo. Al transportar el equipo, 
tenga cuidado para evitar danos y 
cai'das al tropezar con algun obstaculo. 

13 . Desenchufe el equipo durante 
tormentas o si no va a utilizarlo durante 
un periodo largo. 

14 . Confi'e las reparaciones 
linicamente a servicios tecnicos 
cualificados. La unidad requiere 
mantenimiento siempre que haya 
sufrido algiln daho, si el cable de 
suministro de energia o el enchufe 
presentaran danos, se hubiera 
derramado un h'quido o hubieran caido 
objetos dentro del equipo, si el aparato 
hubiera estado expuesto a la humedad 
0 la Iluvia, si ha dejado de funcionar de 
manera normal o si ha sufrido algiln 
golpeocaida. 

15. Al conectar la unidad a la toma de 
corriente electrica asegurese de que 

la conexidn disponga de una union 
a tierra. 


16 . Si el enchufe oconector 
de red sirve como ilnico medio 
de desconexidn, este debe ser 
accesiblefacilmente. 
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K 17. Comodebe 
deshacerse de este 
aparato: Estesimbolo 
indicaqueesteaparato 
no debe ser tratado 
como basura organica, segun lo 
indkado en la Directiva WEEE (2012/19/ 
EU) y a las normatlvas apllcables en su 
pais. En lugar de ello debera llevarlo al 
punto limpio mas cercano para el 
reciclaje de sus elementos electricos / 
electrdnkos (EEE). Al hacer esto estara 
ayudando a prevenlr las posibles 
consecuenclas negativas para el medio 
amblente y la salud que podn'an ser 
provocadas por una gestlon inadecuada 
de este tlpo de aparatos. Ademas, 
el reciclaje de materlales ayudara a 
conservar los recursos naturales. Para 
mas informacidn acerca del reciclaje de 
este aparato, pongase en contacto con 
el Ayuntamiento de su ciudad o con el 
punto limpio locaE 

18. No instale esta unidad en un 
espacio muy reducido, tal como 
encastrada en una libren'a o similar. 


19 . No Cologne objetos con 
llama, como una vela encendida, 
sobre este aparato. 

20 . Tenga presentestodas las 
advertencias relativas al reciclaje 
y correcta eliminacion de las pilas. 

Eas pilas deben ser siempre eliminadas 
en un punto limpio y nunca con el resto 
de la basura organica. 

21 . Use este aparato enrangosde 
temperatura moderados y/o tropicales. 


NEGACION LEGAL 

MUSIC Group no admite ningun tlpo 
de responsabilidad por cualquier 
dafio 0 perdida que pudiera sufrir 
cualquier persona por confiar total 
0 parcialmente en la descripciones, 
fotografias o afirmaciones 
contenidas en este documento. 

Eas especificacionestecnicas, 
imagenes y otras informaciones 
contenidas en este documento estan 
sujetas a modificaciones sin previo 
aviso. Todas las marcas comerciales 
que aparecen aqui son propiedad 
de sus respectivos duenos. MIDAS, 
KEARKTEKNIK, EABGRUPPEN, 


EAKE,TANNOY, TURBOSOUND, 
TCEEECTRONIC,TCHEEICON, 
BEHRINGER, BUGERAyCOOEAUDIO 
son marcas comerciales o marcas 
registradas de MUSIC Group IP Ltd. 

© MUSIC Group IP Ltd. 2018 Reservados 
todoslosderechos. 


GARANTIA LIMITADA 

Si quiere conocer los detalles y 
condiciones apllcables de la garanti'a 
as! como informacidn adicional sobre 
la Garanti'a limitada de MUSIC Group, 
consulte online toda la informacidn en 
la web music-group.com/warranty. 


LI Consignes de securite 


ATTENTION 

RISQUE D'ELECTROCUTION! 
NEPASOUVRIR! 


A Les points reperes parce 
symbole portent une 
tension electrique 
suffisante pour constituer un risque 
d'electrocution. Utilisez uniquement 
des cables d'enceintes professionnels 
de haute qualite avec fiches Jack mono 
6,35 mm ou fiches a verrouillages deja 
instailees. Toute autre installation ou 
modification doit etre effectuee 
uniquement par un personnel qualifie. 

A Ce symbole avertitde la 
presence d'une tension 
dangereuse et non isolee a 
rinterieur de I'appareil - elle pent 
provoquer des chocs electriques. 


A 


A Attention 

Ce symbol signale les 
consignes d'utilisation 
et d'entre! Tien importantes dans 
la documentation fournie. Lisez les 
consignes de securite du manuel 
d'utilisation de I'appareil. 

A Attention 

Pour eviter tout risque 
de choc electrique, 
ne pas ouvrir le capot de I'appareil 
ni demonter le panneau arriere. 


Ai 


L'interieur de I'appareil ne possede 
aucun element reparable par 
I'utilisateur. Laisser toute reparation a 
un professionnel qualifie. 


A Attention 

Pour reduire les risques 
de feu et de choc 

electrique, n'exposez pas cet appareil 
a la piuie, a la moisissure, aux gouttes 
ou aux eclaboussures. Ne posez pas 
de recipient contenant un liquide sur 
I'appareil (un vase par exemple). 


A Attention 

Ces consignes de 
securite etd'entretien 
sont destinees a un personnel 
qualifie. Pour evitertout risque de 
choc electrique, n'effectuez aucune 
reparation sur I'appareil qui ne soit 
decrite par le manuel d'utilisation. 
Les eventuelles reparations doivent 
etre effectuees uniquement par un 
technicien specialise. 


1. Lisez ces consignes. 

2 . Conservez ces consignes. 

3 . Respectez tons les avertissements. 

4 . Respecteztoutesles 
consignes d'utilisation. 

5 . N'utilisezjamais I'appareil a 
proximited'un liquide. 

6 . Nettoyez I'appareil avec un 
chiffon sec. 


7 . Veillezanepasempecherla 
bonne ventilation de I'appareil via ses 
ouTes de ventilation. Respectez les 
consignes du fabricant concernant 
I'installation de I'appareil. 

8 . Ne placez pas I'appareil a 
proximite d'une source de chaleur telle 
qu'un chauffage, une cuisiniere ou tout 
appareil degageant de la chaleur (y 
compris un ampli de puissance). 

9 . Nesupprimezjamais la securite 
des prises bipolaires ou des prises 
terre. Les prises bipolaires possedent 
deux contacts de largeur differente. 

Le plus large est le contact de securite. 
Les prises terre possedent deux 
contacts plus une mise a la terre 
servant de securite. Si la prise du bloc 
d'alimentation ou du cordon d'ali- 
mentation fourni ne correspond pas a 
celles de votre installation electrique. 
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faites appel a un electricien pour 
effectuer le changement de prise. 

10. Installez le cordon d'alimentation 
de telle fa^on que personne ne puisse 
marcher dessus et qu'il soit protege 
d'aretes coupantes. Assurez-vous 
que le cordon d'alimentation est 
suffisamment protege, notamment 
au niveau de sa prise electrique et 

de I'endroit ou 11 est relie a I'appareil; 
cela est egalement valable pour une 
eventuelle rallonge electrique. 

11 . Utilisez exclusivement 
des accessoires et des appareils 
supplementaires recommandes par 
le fabricant. 


12 . Utilisez 
exclusivement des 
chariots, des 
diables, 

des presentoirs, 
des pieds et des 
surfaces de travail recommandes par le 
fabricant ou livres avec le produit. 
Deplacez precautionneusement tout 
chariot ou diable charge pour eviter 
d'eventuelles blessures en cas de chute. 


13 . Debranchez I'appareil de la 
tension secteur en cas d'orage ou si 
I'appareil reste inutilise pendant une 
longue periodede temps. 

14 . Lestravauxd'entretien de 
I'appareil doivent etre effectues 
uniquement par du personnel qualifie. 
Aucun entretien n'est necessaire sauf si 
I'appareil est endommage de quelque 
fa^on que ce soit (dommages sur le 
cordon d'alimentation ou la prise par 
exemple), si un liquide ou un objet 

a penetre a l'interieur du chassis, si 
I'appareil a ete expose a la piuie ou 
a I'humidite, s'il ne fonctionne pas 
correctement ou a la suite d'une chute. 


15. L'appareil doit Mre connecte a une 
prise secteur dotee d'une protection 
par mise a la terre. 

16 . La prise electrique ou la prise 
lEC de tout appareil denue de bouton 
marche/arrtt doit tester accessible 


en permanence. 


K 17. Mise au rebut 
approprieedece 
produit; Ce symbole 
indiquequ'en accord 
avec la directive DELE 
(2012/19/EU) et les lois en vigueur dans 
votre pays, ce produit ne doit pas etre 
jete avec les dechets menagers. 

Ce produit doit ttre depose dans un 
point de collecte agree pour le 
recyclage des dechets d'equipements 
electriques et electroniques (EEE). 

Une mauvaise manipulation de ce type 
de dechets pourrait avoir un impact 
negatif sur I'environnement et la sante 
a cause des substances potentiellement 
dangereuses generalement associees a 
cesequipements. En meme temps, 
votre cooperation dans la mise au rebut 
de ce produit contribuera a I'utilisation 
efficace des ressources naturelles. 

Pour plus d'informations sur I'endroit 
oil vous pouvez deposer vos dechets 
d'equipements pour le recyclage, 
veuillez contacter votre mairie ou votre 
centre local de collecte des dechets. 

18. N'installez pas I'appareil dans un 
espace confine tel qu'une bibliotheque 
ou meublesimilaire. 


19 . Ne placez jamais d'objets 
enflammes, tels que des bougies 
allumees, sur I'appareil. 

20 . Gardez a I'esprit I'impact 
environnemental lorsque vous mettez 
des piles au rebus. Les piles usees 
doivent Mre deposees dans un point de 
collecte adapte. 

21 . Utilisez I'appareil dans un climat 
tropical et/ou modere. 


DENI LEGAL 

MUSIC Group ne peut etre tenu 
pour responsable pour toute perte 
pouvant etre subie par toute personne 
se fiant en partie ou en totalite a 
toute description, photographie 
ou affirmation contenue dans ce 
document. Les caracteristiques, 
I'apparence et d'autres informations 
peuvent faire I'objet de modifications 
sans notification. Toutes les marques 
appartiennentaleursproprietaires 
respectifs. MIDAS, KEARKTEKNIK, 


EABGRUPPEN, LAKE,TANNOY, 
TURBOSOUND, TC ELECTRONIC, 

TC HELICON, BEHRINGER, BUGERA 
et COOLAUDIO sont des marques ou 
marques deposees de MUSIC Group 
IP Ltd. ©MUSIC Group IP Ltd. 

2018 Tous droits reserves. 


GARANTIE LIMITEE 

Pour connaltre les termes et conditions 
de garantie applicables, ainsi que 
les informations supplementaires et 
detainees sur la Garantie Limitee de 
MUSIC Group, consultez le site Internet 
music-group.com/warranty. 


Wichtige 

Sicherheitshinweise 


A 

CAUTION 

RISK OF ELECTRIC SHOCK! A 

DO NOT OPEN! 

ATTENTION 

RISQUE D'ELECTROCUTION! 


NEPASOUVRIR! 

A 

Vorsicht 

A 

Die mit dem Symbol 
i markierten Anschliisse 


fiihren so viel Spannung, dass die 
Gefahr eines Stromschlags besteht. 
Verwenden Sie nur hochwertige, 
professionelle Lautsprecherkabel 
mitvorinstallierten 6,35 mm 
MONO-Klinkensteckern oder 
Lautsprecherstecker mit 
Drehverriegelung. Alle anderen 
Installationen oder Modifikationen 
sollten nur von qualifiziertem 
Fachpersonal ausgefiihrt werden. 

A Achtung 

UmeineGefahrdung 
durch Stromschlag 
auszuschlieBen,darfdie 
Gerateabdeckung bzw. 
Gerateriickwand nicht abgenommen 
werden. Im Innern des Gerats befinden 
sich keine vom Benutzer reparierbaren 
Telle. Reparaturarbeiten diirfen 
nur von qualifiziertem Personal 
ausgefuhrt werden. 
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A Achtung 

UmeineGefahrdung 
durch Feuer bzw. 
Stromschlag auszuschlieBen, darf 
dieses Gerat weder Regen oder 
Feuchtigkeit ausgesetzt werden 
noch sollten Spritzwasser oder 
tropfende Fliissigkeiten in das Gerat 
gelangen kdnnen. Stellen Sie keine 
mit Fliissigkeit gefiillten Gegenstande, 
wie z. B. Vasen, auf das Gerat. 

A Achtung 

Die Service-Fiinweise sind 
nur durch qualifiziertes 
Personal zu befolgen. Urn eine 
Gefahrdung durch Stromschlag zu 
vermeiden, fiihren Sie bitte keinerlei 
Reparaturen an dem Gerat durch, 
die nicht in der Bedienungsanleitung 
beschrieben sind. Reparaturen 
sind nur von qualifiziertem 
Fachpersonal durchzufiihren. 

1. LesenSiedieseFiinweise. 

2 . BewahrenSiedieseFlinweiseauf. 

3 . BeachtenSiealleWarnhinweise. 

4 . Befolgen Sie alle 
Bedienungshinweise. 

5 . Betreiben Sie das Gerat nicht in 
derNahevon Wasser. 

6 . Reinigen Sie das Gerat mit einem 
trockenen Tuch. 

7 . Blockieren Sie nicht die 
Beliiftungsschlitze. Beachten 
Sie beim Einbau des Gerates die 
Herstellerhinweise. 

8 . Stellen Sie das Gerat nicht in der 
Nahe von Warmequellen auf. Solche 
Warmequellen sind z. B. Ffeizkbrper, 
Herde oder andere Warme erzeugende 
Gerate(auchVerstarker). 

9 . Entfernen Sie in keinem Fall 
die Sicherheitsvorrichtung von 
Zweipol- Oder geerdeten Steckern. Ein 
Zweipolstecker hat zwei unterschiedlich 
breite Steckkontakte. Ein geerdeter 
Stecker hat zwei Steckkontakte 
und einen dritten Erdungskontakt. 

Der breitere Steckkontakt oder der 
zusatzliche Erdungskontakt dient 
Ihrer Sicherheit. Falls das mitgelieferte 
Steckerformat nicht zu Ihrer Steckdose 
passt, wenden Sie sich bitte an 
einen Elektriker, damit die Steckdose 


entsprechend ausgetauscht wird. 

10. Verlegen Sie das Netzkabel so, 
dass es vor Tritten und scharfen Kanten 
geschiitzt ist und nicht beschadigt 
werden kann. Achten Sie bitte 
insbesondere im Bereich der Stecker, 
Verlangerungskabel und an der Stelle, 
an der das Netzkabel das Gerat verlasst, 
auf ausreichenden Schutz. 
n. Das Gerat mussjederzeit mit 
intaktem Schutzleiter an das Stromnetz 
angeschlossen sein. 

12 . Sollte der Flauptnetzstecker 
Oder eine Geratesteckdose die 
Funktionseinheitzum Abschalten sein, 
muss diese immer zuganglich sein. 

13 . VerwendenSienurZusatzgerate/ 
Zubehdrteile, die laut Hersteller 
geeignetsind. 

14 . Verwenden 
SienurWagen, 
Standvorrich- 
tungen, Stative, 
FlalteroderTische, 
dievomFlersteller 
benannt oder im Lieferumfang des 
Gerats enthalten sind. Falls Sie einen 
Wagen benutzen, seien Sie vorsichtig 
beim Bewegen der 
Wagen-Geratkombination, 
urn Verletzungen durch Stolpern 
zu vermeiden. 

15. Ziehen Sie den Netzstecker bei 
Gewitter oder wenn Sie das Gerat 
langere Zeit nicht benutzen. 

16. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten 
nur von qualifiziertem Service- 
Personal ausfiihren. Eine Wartung 

ist notwendig, wenn das Gerat in 
irgendeiner Weise beschadigt wurde 
(z. B. Beschadigung des Netzkabels 
Oder Steckers), Gegenstande oder 
Fliissigkeit in das Gerateinnere gelangt 
sind, das Gerat Regen oder Feuchtigkeit 
ausgesetzt wurde, das Gerat nicht 
ordnungsgemaB funktioniert oder auf 
den Boden gefallen ist. 

17. Korrekte 
Entsorgung dieses 
Produkts: Dieses Symbol 
weistdaraufhin,das 
Produkt entsprechend 
derWEEEDirektive(2012/19/EU) und 
der jeweiligen nationalen Gesetze nicht 


zusammen mit Ihren Haushaltsabfallen 
zu entsorgen. Dieses Produkt sollte bei 
einer autorisierten Sammelstelle fur 
Recycling elektrischer und 
elektronischer Gerate (EEE) abgegeben 
werden. Wegen bedenklicher 
Substanzen, die generell mit 
elektrischen und elektronischen 
Geraten in Verbindung stehen, kbnnte 
eine unsachgemaBe Behandlung dieser 
Abfallart eine negative Auswirkung auf 
Umwelt und Gesundheit haben. 
Gleichzeitig gewahrleistet Ihr Beitrag 
zur richtigen Entsorgung dieses 
Produkts die effektive Nutzung 
naturlicher Ressourcen. Fiir weitere 
Informationen zur Entsorgung Ihrer 
Gerate bei einer Recycling-Stelle 
nehmen Sie bitte Kontakt zum 
zustandigen stadtischen Biiro, 
Entsorgungsamt oder zu Ihrem 
Haushaltsabfallentsorgerauf. 

18. Installieren Sie das Gerat nicht 
in einer beengten Umgebung, zum 
Beispiel Biicherregal oderahniiches. 

19. Stellen Sie keine Gegenstande mit 
offenen Flammen, etwa brennende 
Kerzen, auf das Gerat. 

20 . Beachten Sie bei der Entsorgung 
von Batterien den Umweltschutz- 
Aspekt. Batterien miissen bei einer 
Batterie-Sammelstelle entsorgt 
werden. 

21 . Verwenden Sie das Gerat in 
tropischen und/odergemaBigten 
Klimazonen. 


HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

MUSIC Group iibernimmt keine 
Flaftung fiir Verluste, die Personen 
entstanden sind, die sich ganz 
oderteilweise auf hier enthaltene 
Beschreibungen, Fotos oder Aussagen 
verlassen haben. Technische Daten, 
Erscheinungsbild und andere 
Informationen kdnnen ohne vorherige 
Ankiindigung geandert werden. 

Alle Warenzeichen sind Eigentum 
der jeweiligen Inhaber. MIDAS, 
KLARKTEKNIK, LABGRUPPEN, 

LAKE, TANNOY, TURBOSOUND, 

TC ELECTRONIC, TC HELICON, 
BEHRINGER, BUGERA und COOLAUDIO 
sind Warenzeichen odereingetragene 




Warenzeichen der MUSIC Group 
IP Ltd. ©MUSIC Group IP Ltd. 
2018 Alle Rechte vorbehalten. 


BESCHRANKTE GARANTIE 

Die geltenden Garantiebedingungen 
und zusatzliche Informationen 
beziiglich der von MUSIC Group 
gewahrten beschrankten Garantie 
finden Sie online unter music-group, 
com/warranty. 



Instru0es de 
Seguran^a Importantes 



CAUTION 

RISK OF ELECTRIC SHOCK! 
DO NOT OPEN! 

ATTENTION 

RISQUE D’ELECTROCUTION I 
NE PAS OUVRIR! 



A Aviso! 

Terminals marcados 
comosimbolocarregam 
corrente eletrica de magnitude 
suficiente para constituir urn risco de 
choque eletrico. Use apenas cabos 
de alto-falantes de alta qualidade 
com plugues TS de W' ou plugues 
com trava de tor^ao pre-instalados. 
Todas as outras instala^des e 
modifica^des devem ser efetuadas por 
pessoas qualificadas. 

A Estesimbolo,ondequer 
queoencontre,alerta-o 
paraaleituradas 
instru^des de manuseamento que 
acompanham o equipamento. Por favor 
leia 0 manual de instru^des. 

A Atengao 

Deformaadiminuir 
0 risco de choque 
electrico, nao remover a cobertura 
(ou a sec{ao de tras). Nao existem pe^as 
substituiveis por parte do utilizador no 
seu interior. Para esse efeito recorrer a 
umtecnicoqualificado. 


A Atengao 

Para reduziro risco de 
incendiosou cheques 
electricos o aparelho nao deve ser 
exposto a chuva nem a humidade. 


Alem disso, nao deve ser sujeito a 
salpicos, nem devem sercolocados em 
cima do aparelho objectos contendo 
liquidos,tais comojarras. 

A Aten^ao 

Estasinstru^des de 
opera^ao devem ser 
utilizadas, em exclusive, portecnicos 
de assistencia qualificados. Para evitar 
cheques electricos nao proceda a 
repara^des ou interven^des, que 
nao as indicadas nas instru^des 
de opera^ao, salvo se possuir as 
qualifi-ca^des necessarias. Para evitar 
cheques electricos nao proceda a 
repara^des ou interven^des, que 
nao as indicadas nas instrufdes de 
opera^ao. So o devera fazer se possuir 
as qualifica^es necessarias. 

1 . Leia estas instrujdes. 

2 . Guarde estas instru^des. 

3 . Preste aten^ao a todos os avisos. 

4 . Siga todas as instrufdes. 

5 . Nao utilize este dispositive perto 
deagua. 

6 . Limpe apenas com urn pane seco. 

7 . Naoobstruaasentradasde 
ventila^ao. Instale de acordo com as 
instrufdesdofabricante. 

8 . Nao instale perto dequaisquer 
fontes de calor tais come radiadores, 
bocas de ar quente, fogdes de sala 
ou outros aparelhos (incluindo 
amplificadores) que produzam calor. 

9 . Nao anuleo objective de 
seguran^a das fichas polarizadas ou 
do tipo de liga^ao a terra. Uma ficha 
polarizada dispde de duas palhetas 
sendo uma mais larga do que a outra. 
Uma ficha do tipo liga^ao a terra dispde 
de duas palhetas e urn terceiro dente 
de liga^ao a terra. A palheta larga ou 
0 terceiro dente sao fornecidos para 
sua seguran^a. Se a ficha fornecida 
nao encaixar na sua tomada, consulte 
urn electricista para a substitui^ao da 
tomada obsoleta. 

10. Proteja o cabo de alimenta^ao de 
pisadelas ou apertos, especialmente 
nas fichas, extensdes, e no local de 
safda da unidade. Certifique-se de 
que 0 cabo electrico esta protegido. 
Verifique particularmente nas fichas. 



nos receptaculos e no ponto em que o 
cabo sai do aparelho. 

11 . 0 aparelho tern deestarsempre 
conectado a rede electrica com o 
condutor de protec^ao intacto. 

12 . Seutilizar uma ficha de 
rede principal ou uma tomada de 
aparelhos para desligar a unidade 
de funcionamento, esta deve estar 
sempreacessivel. 

13. Utilize apenas liga^des/acessdrios 
especificados pelo fabricante. 

14 . Utilize apenas 
com 0 carrinho, 
estrutura, tripe, 
suporte, ou mesa 
especificados pelo 
fabricante ou 

vendidos com 0 dispositivo. 

Quando utilizar urn carrinho, tenha 
cuidado ao mover o conjunto carrinho/ 
dispositivo para evitar danos provocados 
pela terpida^ao. 

15. Desligue este dispositivo durante 
as trovoadas ou quando nao for 
utilizado durante longos periodos 

de tempo. 

16 . Qualquertipoderepara^ao 
deve ser sempre efectuado por 
pessoal qualificado. E necessaria uma 
reparajao sempre que a unidade tiver 
sido de alguma forma danificada, 
como por exempio: no caso do cabo de 
alimenta^ao ou ficha se encontrarem 
danificados; na eventualidade de 
Ifquido ter sido derramado ou objectos 
terem caido para dentro do dispositivo; 
no caso da unidade ter estado exposta 
a chuva ou a humidade; se esta 

nao funcionar normalmente, ou se 
tiver caido. 

17 . Correctaelimina^ao 
deste produto: este 
si'mboloindicaqueo 
produto nao deve ser 
eliminadojuntamente 
com os residuos domesticos, segundo a 
Directiva REEL (2012/19/EU) e a legisla^ao 
nacional. Este produto devera ser levado 
para urn centre de recolha licenciado para 
a reciclagem de residuos de 
equipamentos electricos e electronicos 
(EEE). 0 tratamento incorrecto deste tipo 
de residuos pode ter urn eventual 
impacto negative no ambiente e na 
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saude humana devido a substancias 
potencialmente perigosas que estao 
geralmente associadas aos EEE. Ao 
mesmo tempo, a sua colaborapo para a 
elimina^ao correcta deste produto ira 
contribuir para a utiliza^ao eficiente dos 
recursos naturals. Para mais informa^ao 
acerca dos locals onde podera deixar o 
seu equipamento usado para reciclagem, 
e favor contactar os services municipals 
locals, a entidade de gestao de residuos 
ou osservl^osderecolba de 
residuos domesticos. 

18 . Nao Instale emiugares 
confinados, tals como estantes ou 
unidadessimllares. 

19 . Naocoloquefontesde 
chama, tals como velas acesas, 
sobreoaparelho. 

20 . Favor, obedecer os aspectos 
amblentals de descarte de baterla. 
Baterlas devem serdescartadas em urn 
ponto de coletas de baterlas. 

21 . Useesteaparelhoemcllmas 
tropicals e/ou moderados. 


GARANTIA LIMITADA 

Para obter os termos de garantia 
apllcavels e condl^bes e Informa^es 
adiclonals a respelto da garantia 
llmitada do MUSIC Group, favor 
verlficar detalhes na Integra atraves do 
website muslc-group.com/warranty. 



LEGAL RENUNCIANTE 

0 MUSIC Group nao se responsablllza 
por perda alguma que possa ser 
sofrida por qualquer pessoa que 
dependa, seja de maneira completa 
ou partial, de qualquer descrl^ao, 
fotografla, ou declara^ao aqui 
contidas. Dados tecnicos, aparenclas 
e outras Informa^oes estao sujeltas 
a modlfica^oessem aviso prevlo. 

Todas as marcas sao propriedade 
de seus respectivos donos. MIDAS, 
KEARKTEKNIK,EABGRUPPEN, 

FAKE, TANNOY, TURBOSOUND, 
TCEEECTRONIC,TCHEEICON, 
BEHRINGER, BUGERAeCOOEAUDIO 
sao marcas ou marcas registradas do 
MUSIC Group IP Etd.® MUSIC Group IP 
Etd. 2018 Todos direltos reservados. 



10 X-TOUCHONE 


Quick Start Guide 11 


X-TOUCHONE Hook-up 

d] Step 1: Hook-Up 
d Paso 1: Conexion 
d Etape 1 : Connexions 
d Schritt 1: Verkabelung 
d Passo 1: Conexoes 


Typical simple DA VJ control system 
Tipico sistema de control DA Wsencillo 
Systeme de contrdle de station audionumerique 
Typisches, einfaches DA W-Steuersystem 
Sistema de controle DA W tipico e simples 

X-TOUCH ONE 



Laptop 


Typical studio system with MIDi Keyboard/Controller 

Tipico sistema de estudio de grabacion con controlador/teclado MIDI 

Systeme de studio avec clavier/controleurMIDI 

Typisches Studiosystem mitMIDI Keyboard/Controller 

Sistema de estudio tipico com Teciado/ControladorMIDi 


MOTOR 61 MIDI Keyboard/Controller 



USB A 
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Step 2: Controls 


Operation Modes 

The X-TOUCH ONE supports Mackie Control, 
HUI, anti MIDI communication protocols 
for seamless integration with every 
compatible music production software. 
The procedure for changing modes and 
adjusting the display brightness and 
contrast is shown in the Getting Started 
section of this guide. 

The exact function of the buttons of the 
X-TOUCH ONE will vary widely from one 
Digital Audio Workstation (DAW) to the 
next. We recommend that you read your 
DAW'S documentation regarding how it 
operates with external control surfaces. 

Overlay Templates 

The X-TOUCH ONE shipping box contains 
various overlays for the most popular 
DAWs. These fit over the X-TOUCH ONE top 
panel, and are marked with text labels 
that indicate the typical button functions 
for each DAW. 

if you are using a different DAW, you can 
use the "MC User" Template and mark it 
with your own assignments for what each 
button does in your DAW. 

Typical Operation 

The X-TOUCH ONE comes from the factory 
in standard Mackie Control mode, and 
the top panel printing is for this mode. 

The following detaiis show some of the 
typical uses of the X-TOUCH ONE controls 
in DAW applications in standard Mackie 
Control mode: 


□D Push encoder knob -this 

endless encoder has a detent and 
push function (not illuminated), 
and a 13-segment amber LED ring. 
This is typically used in DAW 
applications for fine control of 
the channel left/right Pan. 

(Xl LCD Display -this display 

indicates various parameters 
and labels as shown in your DAW. 
(The DAW completely controls 
which items are displayed.) 

The display will also show the 
mode during the procedure for 
changing the operation mode. 

m BPM/Time- Press this to toggle 

the display between BPM display 
or Time display. 

QD Fader -this touch-sensitive 

motorized 100 mm fader is 
typically used forfine Level control 
of the currently selected channel 
in DAW applications, if the MASTER 
button is engaged, then the fader 
will adjust the Master level in 
your DAW. 

CD Channel meter- this8-LED 

meter shows the signal level of 
the channel, and indicates when 
a signal is present (SIG LED), 
and when it is dipping (CLIP LED). 
The meter reading is completely 
controlled by your DAW. 

CD Display -the display can show 

SMPTEtimecode of hours, 
minutes, seconds and frames, 
or BBT bars, beats, and ticks. 

The BPM/Time button is used 
to switch between these two 
display modes. 
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CD Master/Channel Select 
buttons - these buttons are 
used for individual DAW mixer 
channel applications: 

Master -this allows the 
X-TOUCH ONE fader to be used for 
fine control of the Master Level. 

Select - this selects the current 
channel for editing. The mixer 
controls are then dedicated to 
setting up the selected channel. 

Mute - mutes the channel. 

Solo - isolates the channel in 
the mix. 

Rec -arms the channel for 
recording. 

CD Transport buttons -the 
five lower buttons have 
familiar markings used for 
DAW transport applications 
(REWIND, FAST FORWARD, 

STOP, PLAY, and RECORD). 

Note: the STOP button can also be 
used to change operation modes. 
Press and hold it and then press 
the encoder knob. Rotate the knob 
to select the operation mode. 

CD Fader Bank and Channel- 

the left or right bank buttons 
move the channels up and 
down by 8 channels at a time. 

The channel buttons move 
the channels up and down in 
single steps. 

(H) Jog/Shuttle -the wheel is 
used for editing the audio in 
the DAW. Press the SCRUB button 
to switch the wheel between 
Jog and Shuttle. 

QD Navigation buttons -these 
allow you to navigate up/down 
and left/right, and zoom within 
the DAW screen. 


Rear Panel 

(S) DCIN- securely connect 
the supplied 9 VDC power 
adapter here. Connect the other 
end of the power adapter to your 
local AC mains supply. Use only the 
supplied power adapter. 

(D USB HUB -these 2 USB type A 
connectors are used for connecting 
external USB hardware such as a 
USB mouse, a keyboard, and USB 
MIDI keyboards. 

The hub communicates directly 
to the computer and not to the 
X-TOUCFI ONE. Each connector can 
supply 5V USB power. The hub is 
only active when the X-TOUCH 
ONE is powered on, and connected 
toalivecomputerviathe 
USB MIDI connector. 

(B USB MIDI -this USB type B 

connector is used to connect to a 
computer's USB portfor MIDI data 
transfer (send/receive), and USB 
Hub communications. 

(E) Foot Switch -this 14" connector 
is used for standard sustain pedals 
for MIDI data control. 

® Kensington Lock -this security 
hole allows the connection of 
anti-theft devices. 


X-TOUCH ONE Controles 
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Hi] Paso 2: Controles 


Modosoperativos 

El X-TOUCH ONE admite los protocolos 
de comunicacion Mackie Control, HUI y 
MIDI para una total integracion con todos 
los paquetes de software de produccion 
musical compatibles. EL proceso para 
el cambio de modo y ajuste del brillo 
y contraste de la pantalla aparece en 
la seccion de Puesta en marcha de 
este manual. 

La funcion concreta de los botones del 
X-TOUCH ONE variara de un workstation 
de audio digital (DAW) a otro. 

Le recomendamos que lea el manual 
y la documentation de su DAW para 
saber como actua con las superficies de 
control externo. 

Plantillas 


(D Mandogiratorioyde 

pulsacion-estemando 
giratorio dispone de una funcion 
de pulsation (sin piloto)yun 
anillo de LEDs de color naranja 
de 13 segmentos. Este mando 
seusa habitualmenteen 
aplicaciones DAW para el control 
preciso del panorama de canal 
izquierdo/derecho. 



(D Pantalla LCD - esta pantalla le 
muestra diversos parametros y 
etiquetas tal como aparecen en su 
DAW. (El DAW controla totalmente 
que elementos son visualizados 
enella). La pantalla tambien 
le mostrara el modo durante el 
proceso de cambio del modo 
operative. 


Dentro del embalaje del X-TOUCH ONE 
encontrara varias plantillas para los DAWs 
mas habituales. Coloque estas plantillas 
sobre el panel superior del X-TOUCH ONE y 
vera que vienen marcadas con etiquetas de 
texto que le indican las funciones tipicas 
de los botones para cada DAW. 

Si esta usando otro diferente DAW, puede 
usar la plantilla "MC User" y marcarla con 
sus propias asignaciones para lo que hace 
cada boton en dicho DAW. 


(D BPM/Time- Pulse este boton 

para que la pantalla cambie entre 
la indicacion del BPM o del tiempo. 

QD Fader -este fader motorizado 

de 100 mm y sensible al tacto 
se usa habitualmente para el 
control preciso del nivel del canal 
seleccionado en las aplicaciones 
DAW. Si ha activado el boton 
MASTER, entonces este fader 
ajustara el nivel master de su DAW. 


Funcionamiento tipico 

El X-TOUCH ONE viene de fabrica en el 
modo Mackie Control standard y las 
etiquetas de su panel superior vienen 
indicadas para ese modo. Los detalles 
siguientes le muestran algunos de los usos 
tipicos de los controles del X-TOUCH ONE 
en aplicaciones DAW en el modo Mackie 
Control standard: 


CD Medidordecanal -este 
medidor de 8 segmentos LED 
muestra el nivel desehaldel 
canal y le indica si hay una serial 
presente (piloto SIG) y si la sehal 
satura (piloto CLIP). La lectura 
de este medidor es controlada 
totalmente porsu DAW. 

CD Pantalla -esta pantalla 
le puede mostrar el cddigo 
de tiempo SMPTE en horas, 
minutos, segundos y fotogramas 
0 secuencias, o los composes, 
tiempos y ticks BBT. El boton BPM/ 
Time le permite cambiar entre 
estos dos modos de visualizacidn 
del tiempo. 
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CD Botones Select Master/ 
Channel - estos botones se 
usan para aplicaciones DAW 
de mezclador sobre un canal 
individual: 

Master - permite usar el fader 
del X-TOUCH ONE para el control 
precise del nivel master. 

Select -estoselecciona el 
canal activo para su edicion. 

Los controles del mezclador 
seran usados entonces para la 
configuracion del canal elegido. 

Mute -anula el canal. 

Solo -estoaisla el canal 
en la mezcla. 

Rec - esto arma o activa el canal 
para la grabacibn. 

CD Botones de transporte - 

los cinco botones deabajo 
tienenindicacionesclasicas 
usadas para aplicaciones DAW 
de transporte (REBOBINADO, 
AVANCERAPIDO.STOP, 
REPRODUCClONyGRABACION). 

Nota: puede usartambien el 
boton STOP para cambiar el modo 
operative. Mantengalo pulsado y 
despues pulse el mando giratorio. 
Gire despues el mando para elegir 
el nuevo modo operative. 

CD Fader Banky Channel- 

Los botones de banco (Bank) 
izquierdo o derecbo se mueven 
arriba o abajo por los canales 
en grupos de 8 canales a la vez. 
Los botones de canal (Channel) 
se mueven por los canales de 
unoen uno. 


O Jog/Shuttle -estaruedaseusa 
para la edicion de audio en el DAW. 
Pulse el boton SCRUB para hacer 
que la rueda cambie entre los 
modos Jog y Shuttle. 

QB Botones denavegacion-estos 
botones le permiten desplazarse 
arriba/abajo y a derecha/izquierda 
y a hacer un zoom dentro de la 
pantalla DAW. 

Panel trasero 

(S) DCIN-conectefirmemente 

en esta toma el adaptador de 
corrientedePVDCincluido. 
Conecte el otro extreme del 
adaptador a una salida de corriente 
alterna. Utilice unicamente el 
adaptador incluido. 

QB USB HUB - estos dosconectores 

USBdetipoAseusan para la 
conexion de hardware USB externo 
como puede ser un ratbn, teclado y 
tecladosMIDI USB. 

Estehubse comunica 
directamente con el ordenador 
y no con el X-TOUCH ONE. Cada 
conector puede suministrar 5 V de 
corriente via USB. Este hub solo 
estara activo cuando el X-TOUCH 
ONE este encendido y conectado a 
un ordenador activo por medio del 
conector USB MIDI. 

OS USB MIDI -este conector USB 
de tipo B se usa para la conexion 
al Puerto USB de un ordenador 
para la transferencia de datos 
MIDI (envio/recepcion) y para las 
comunicaciones del USB Hub. 

(E) Foot Switch -este conector de 
6,3 mm se usa con pedales de tipo 
sustain standard para el control de 
datos MIDI. 

OS Candado Kensington- 

esta toma de seguridad permite la 
conexion de dispositivos antirrobo. 


X-TOUCH ONE Reglages 

(U Etape 2: Reglages Modesdefonctionnement CD 

Le X-TOUCH ONE est compatible 
avecles protocoles de 
communication Mackie Control, 
HUIetMIDIets'integreainsi 
parfaitement avec tout logiciel 
de production musicale 
compatible. La procedure 
permettantde changer demode CD 

de fonctionnement et de regler 
la luminosite et le contraste de 
I'afficheur est indiquee dans la 
section Mise en duvre de ce mode 
d'emploi. 

Le fonctionnement des boutons du 
X-TOUCH ONE varie grandement 
en fonction de la station de travail 
audionumerique(STAN)utilisee. CD 

Nous vous conseillons de consulter 
la documentation de votre STAN 
afin de connaitre le mode de 
fonctionnement recommande avec 
une surface de controle externe. 

Caches superposables 

Le X-TOUCH ONE est livre avec 
plusieurs caches superposables 
pourles STANs les plus courantes. 

Ils se placent sur la face superieure 
du X-TOUCH ONE et possedent des 
indications quant auxfonctions CD 

habituellement assignees aux 
reglages decbaque STAN. 

Si vous utilisez une autre STAN, 
servez-vous du modele "MC User” 
sur lequel vous pourrez ajouter vos 
propres annotations en fonction 
de votre STAN. CD 

Utilisation courante 

Le X-TOUCH ONE est configure 
d'usine pour fonctionner en 
mode Mackie Control et les 
indications serigraphiees sur 
I'appareil relevant de ce mode 
de fonctionnement. Les details 
suivants indiquent les utilisations 
les plus courantes des reglages du 
X-TOUCH ONE avec une STAN en 
mode Mackie Control standard: 


Bouton poussoir rotatif- 

vous pouvez appuyer sur cet 
encodeur sans fin (ne s'allume pas) 
dote d'un anneau LED orange a 
13 segments. II est generalement 
utilise dans une STAN pour regler 
avec precision le panoramique 
gauche/droited'unevoie. 

Ecran LCD - il affiche de 
nombreuxparametres et 
indications en provenance de votre 
STAN (c'est la STAN qui controle 
les informations affichees). 

L'ecran indique egalement le 
mode sous lequel fonctionne 
I'appareil durant la procedure de 
changement demode. 

BPM/Time - Appuyez sur ce 
bouton pour alterner entre 
I'affichage de la duree (en heures, 
minutes et secondes) ou des BPM. 

Fader - ce fader tactile motorise 
de 100 mm est generalement 
utilise pour regler avec precision le 
niveau de la voie selectionnee de 
votre STAN. Si le bouton MASTER 
est active, le fader permet alors 
de regler le niveau general de 
votre STAN. 

Indicateur de voie - ce temoin 
a 8 LEDs indique le niveau du 
signal de la voie, la presence d'un 
signal sur cette voie (LED SIG) et 
si le signal sature (LED CLIP). Cet 
indicateur est controle par votre 
STAN. 

Ecran - l'ecran indique le code 
temporel SMPTE en heures, 
minutes, secondes et images ou la 
rythmique en mesures, temps et 
ticks. Le bouton BPM/Time permet 
d'alterner entre les deux modes 
d'affichage. 
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CD Boutons Master/Channel- 

Ces boutons sont utilises pour 
plusieurs application de mixage 
dansvotre STAN: 

Master - permet d'utiliser le 
fader du X-TOUCH ONE pour regler 
le niveau general. 

Select - permet de selectionner 
la voie en cours de modification et 
d'utiliser les reglages de la console 
pourcontrolercette voie. 

Mute - coupe le son des voles. 

Solo - coupe toutes les voles sauf 
celleselectionnee. 

Rec - permet d'armer la voie 
pourenregistrement. 

CD Boutons de transport -ces 
boutons permettent de controler 
les fonctions de transport de 
votreSTAN (RETOUR ARRIERE, 
AVANCERAPIDE, STOP, LECTURE 
etENREGISTREMENT). 

Remarque : le bouton STOP 
pent egalementetre utilise 
pour modifier le mode de 
fonctionnement. Maintenez-le 
enfonce puis appuyez sur le 
bouton poussoir rotatif. Tournez le 
bouton rotatif pour selectionner 
mode de fonctionnement. 

CD Fader Banket Channel- 

les boutons Bank gauche et droite 
permettent de faire defiler les 
voies par groupe de 8 a la fois. Les 
boutons Channel les font defiler 
uneseulea lafois. 

QD Molette Jog/Shuttle - 

elle permet d'editer les fichiers 
audio dans votre STAN. Appuyez 
sur le bouton SCRUB pour alterner 
entre les modes de balayage Jog 
et Shuttle. 

(m Boutons de navigation- 

permettent de vous deplacer de 
haut en bas et de gauche a droite 
ainsi que de zoomer sur I'ecran de 
votre STAN. 


FaceArriere 

(S) Embasesecteur-vouspouvez 

y connecter I'adaptateur secteur 
9 Vccfourni. Branchez I'autre 
extremite de I'adaptateur a une 
prise secteur. Utilisez uniquement 
I'adaptateurfourni. 

(I) USB HUB -ces 2 ports USB de 

type A sont utilises pour connecter 
des appareils USB externes comme 
par exemple une souris, un clavier 
ouun clavier MIDI USB. 

Ces ports communiquent 
directement avec I'ordinateur 
et non avec le X-TOUCH ONE. 
Chaque connecteur pent fournir 
une tension USB de 5V. Les ports 
sont actifs uniquement lorsque le 
X-TOUCH ONE est sous tension et 
connecte a un ordinateur en cours 
de fonctionnement par le port 
USB MIDI. 

(33 USB MIDI-ce port USB de type 
B permet de connecter I'appareil 
au port USB d'un ordinateur 
afin de transferer des donnees 
MIDI (envoi/reception) et pour 
communiquer avec les ports USB 
Hub. 

(33 Foot Switch- vous pouvez 
connecter une pedale de sustain 
standard a ce connecteur Jack 
6,35 mm afin de controler les 
donnees MIDI. 

(33 Verrou Kensington - 

cette encoche de securite permet 
de placer un systeme antivol. 
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(H Schritt2: 

Bedienelemente 


Betriebsarten (U 

Der X-TOUCH ONE unterstiitzt 
Mackie Control, HUI und MIDI 
Kommunikationsprotokolle und ist nahtlos 
in jede kompatible Musikproduktions- 
Software integrierbar. Die Verfahren zum 
WechseIn der Modi und zum Einstellen von 
Display-Helligkeit und -Kontrast werden 
im Abschnitt „Erste Schritte" dieser 
Anieitungbeschrieben. 

Die genauenFunktionen der X-TOUCH ® 

ONE-Tasten kbnnen zwischen den 
einzelnen Digitalen Audio Workstations 
(DAW) stark variieren. Bitte lesen Sie 
die Dokumentation Ihrer DAW, urn 
sich iiber deren Betrieb mit externen 
Steueroberflachen zu informieren. 

Auflegschablonen 

Zum Lieferumfang des X-TOUCH ONE 
gehbren verschiedene Schablonen fur die 
beliebtesten DAWs. Die Schablonen passen pj-, 

auf das obere Bedienfeld des X-TOUCH ONE 
und kennzeichnen mit ihren Textiabels 
die typischen Tastenfunktionen der 
einzelnen DAWs. 

Wenn Sie eine andere DAW verwenden, 
kbnnen Sie die „MC User" Schablone 
verwenden und auf ihr markieren, welche 
Funktionen die einzelnen Fasten bei Ihrer 
DAWubernehmen. 

Typischer Betrieb 

Der X-TOUCH ONE wird im standard Mackie 
Control-Modus ausgeliefert und ist auf 
seiner Oberseite entsprechend beschriftet. 

Welche Aufgaben die X-TOUCH ONE-Regler 
im standard Mackie Control-Modus bei 
DAW-Anwendungen ubernehmen, wird im 
Folgenden ausfuhrlich beschrieben: B 


Druck/Drehregler- 

Dieser rastende Endlosregler 
verfugt uber eine Druckfunktion 
(nicht beieuchtet) und einen 
13-segmentigenorangen 
LED-Ring. Erwird bei DAW- 
Anwendungen normalerweise 
fiirdieFeinsteuerungdes 
Links/Rechts-Pannings von 
Kanalenverwendet. 



LC-Display - Dieses Display zeigt 
parallel zu Ihrer DAW verschiedene 
Parameter und Label an. (Die 
DAW steuert vollstandig, welche 
Elementeangezeigt werden.) Das 
Display zeigt beim WechseIn der 
Betriebsart auch den jeweiligen 
Modus an. 



BPM/Time - Mit dieser Taste 
schaltet man das Display zwischen 
BPM-undZeitangabeum. 

Fader- 

Dieser beruhrungsempfindliche 
motorisierte 100 mm Fader 
dient bei DAW-Anwendungen 
normalerweise zurPegel- 
Feinsteuerung desaktuell 
gewahiten Kanals. Bei aktivierter 
MASTER-Taste regelt der Fader den 
Master-Pegel in der DAW. 

Kanal-Pegelanzeige- 

Diese 8-stufige LED-Anzeige gibt 
den Signalpegel des Kanals an 
und zeigt an, ob ein Signal aniiegt 
(SIG LED) und ob es ubersteuert 
(CLIP LED). Die Pegelanzeige 
wird vollstandig von Ihrer 
DAW gesteuert. 

Display - Dieses Display kann 
SMPTE Timecode in Stunden, 
Minuten, Sekunden und Frames 
oderBBTinTakten (Bars), 
Taktschlagen (Beats) und Ticks 
anzeigen. Mit der BPM/Time-Taste 
schaltet man zwischen diesen 
beidenAnzeigemodium. 



20 


X-TOUCH ONE 


X-TOUCH ONE Controles 


Quick Start Guide 21 


CD Master/Channel Select- 

Tasten - Diese Tasten sind fiir 
verschiedene Verfahren mit 
DAW-Mixerkanalen einsetzbar: 

Master -Ermdglicht die 
Nutzung des X-TOUCH ONE- 
Eaders zur Feinsteuerung der 
Gesamtiautstarke (Master Level). 

Select - Wahit den aktuellen 
Kanal zum Editieren aus. Mit den 
Mixer-Reglern kann man den 
gewahiten Kanal dann einstellen. 

Mute -Schaltet den 
Kanal stumm. 

Solo -Isoliert den Kanal in 
derMIschung. 

Rec- Schaltet den Kanal 
aufnahmeberelt. 

CD Transport-Tasten-Diefiinf 

unteren Tasten mit den iiblichen 
Markierungen werden fiir DAW- 
Transportfunktionen verwendet 
(ROCKSPULEN,VORSPULEN,STOPP, 
WIEDERGABEundAUFNAHME). 

Hinweis: Mit der STOPP-Taste 
kann man auch die Betriebsart 
wechseln. Halten Sie die Taste 
gedriickt und driicken Sie den 
Druck/Drehregler. Drehen 
Sie dann den Regler, umdie 
Betriebsart zuwahlen. 

CD Fader Bank und Channel- 

Die linke/rechte Fader Bank- 
Taste erhdht/verringert die 
Kanalnummern in 8-er Schritten. 
Die Channel-Tasten erhbhen/ 
verringern die Kanalnummern 
in Einzelschritten. 


O Jog/Shuttle - Mit diesem Rad 
kann man das Audiomaterial 
der DAW editieren. Mit der 
SCRUB-Taste schaltet man das Rad 
zwischen Jog und Shuttle urn. 

QB Navigation-Tasten-Mitdiesen 

Tasten kann man nach oben/unten 
und links/rechts navigieren und 
auf dem DAW-Bildschirm zoomen. 

Riickseite 

(S) DCIN-HierschlieBenSieden 
mitgelieferten 9 VDC Netzadapter 
an. Verbinden Sie das andere 
Ende des Netzadapters mit einer 
Netzsteckdose. Verwenden Sie nur 
den mitgelieferten Netzadapter. 

02 USB HUB -An diese 2 USB 
Typ A Ports kann man externe 
USB Hardware wie USB Mause, 
Tastaturenund USB MIDI 
Keyboards anschlieBen. 

Der Hub kommuniziert nicht 
mit dem X-TOUCH ONE, sondern 
direkt mit dem Computer. 

Jeder Anschluss kann 5V USB 
Spannung liefern. Der Hub ist 
nur aktiv, wenn der X-TOUCH 
ONEeingeschaltetundvia 
USB MIDI-Anschluss miteinem 
eingeschalteten Computer 
verbunden ist. 

(33 USB MIDI -Dieser USB Typ B Port 
wird fiir den MIDI Datentransfer 
(Send/Receive) und die USB Hub- 
Kommunikation mit dem USB Port 
eines Computers verbunden. 

(33 Foot Switch -An diese 6,3 

mm Buchse werden standard 
SustainpedalezurMIDI 
Datensteuerung angeschlossen. 

(33 Kensington Lock -Hier kann 
man den X-TOUCH ONE mit 
entsprechenden Vorrichtungen 
gegen Diebstahlsichern. 


im Passo 2: Controles 


Modos de Opera^ao CD 

OX-TOUCH ONEsuportaMackie 
Control, HUI, e protocolos de 
comunicagao MIDI communication 
proporcionando integragao 
perfeita com todos os software 
de produ^ao musical compativeis. 

0 procedimento para modificar 
os modos eajustarobrilhoe (D 

contraste da tela e demonstrado 
na segao Primeiros Passes 
desteguia. 

As fun^oes exatas dos botdes do 
X-TOUCH ONE variam muito de urn 
Digital Audio Workstation (DAW) 
para o outro. Recomendamos 
aleituradadocumentagaodo CD 

seu DAW referente ao modo 
de opera-lo com superficies de 
controleexternas. 

Modelosde Overlay 

A caixa do X-TOUCH ONE contem 
varios modelos de overlay para 
os DAWs mais populares. Eles 
encaixam sobre o painel superior 
do X-TOUCH ONE, e sao marcados 
com rotulosgue indicam as 
fungdes tipicas dos botoes de 
cada DAW. CD 

Caso esteja usando urn DAW 
diferente, podera usar o modelo 
"MC User” e marca-lo com suas 
proprias designagoes para cada 
botao no seu DAW. 

Opera;ao Tipica 0^ 

OX-TOUCH ONE vemdefabrica 
no modo padrao Mackie Control, 
e a impressao do painel superior 
e para esse modo. Os detalhes a 
seguir mostram alguns dos usos 
tipicos dos controles X-TOUCH 
ONE em apllcativos DAW no modo 
padrao Mackie Control: 


Botao push encoder- 

este encoder sem fim tern uma 
fungao de retengao e pressao 
(nao ilumlnada), e urn anel de LED 
ambar de 13 segmentos. Isto e 
tipicamente usado em apllcativos 
DAW para controle refinado do Pan 
do canal esquerdo/direito. 

Tela LCD -esta tela indica 
diversos parametros e rotulos 
conforme demonstrado no seu 
DAW. (0 DAW controla totalmente 
quais itens sao exibidos.) A tela 
tambem exibira o modo durante 
0 procedimento de mudanga do 
mododeoperagao. 

BPM/Time - Aperte para comutar 
a tela entre exibigao de BPM ou 
de tempo. 

Fader - este fader motorizado 
de 100 mm sensivel ao toque 
e tipicamente usado para 
proporcionar controle refinado de 
Level, nivel do canal atualmente 
selecionado nos apllcativos 
DAW. Se 0 botao MASTER estiver 
habilitado, entao o fader ajustara o 
nivel Master no seu DAW. 

Channel meter - Este medidor 
de 8 LEDs exibe o nivel do sinal do 
canal, e Indica quando urn sinal 
esta presente (SIG LED), e quando 
esta fazendo o clipping (CLIP LED). 
A leltura do medidor e totalmente 
controladapeloseuDAW. 

Display - a tela pode exibir 
codigo de tempo SMPTE, em boras 
minutos, segundos e periodos de 
tempo, ou barras, batidas, e tiques 
BBT. 0 botao BPM/Time e usado 
para comutar entre esses dois 
modos de display. 
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CD Botoes Master/ 

Channel Select - estes botoes 
saousadosparaaplicativos 
individuals DAW de canals 
de mixer: 

Master -permitequeo 
fader X-TOUCH ONE sejausado 
proporcionando controle refinado 
donivel Master Level. 

Select - seleciona o canal atual 
para edi^ao. Os controles do mixer 
ficam entao dedicados a realizar 
ajustes do canal selecionado. 

Mute -Colocao canal 
em modo mute. 

Solo -isolao canal no mix. 

Rec - arma 0 canal para grava^ao. 

CD Botoes Transport- Os cinco 
botoes mais baixos tern marcas 
familiares usadas com aplicativos 
detransporte DAW (REWIND, FAST 
FORWARD, STOP, PLAY, e RECORD). 

Nota: 0 botao STOP tambem 
pode ser usado para modificar 
os modos de operagao. Aperte e 
segure o botao e entao aperte o 
botao encoder. Gire o botao para 
selecionar o modo de opera^ao. 

CD Fader Bank e Channel -os 

botoes bank da esquerda ou da 
direita movem os canals para cima 
e para baixo, 8 canals de cada 
vez. Os botoes channel movem os 
canals para cima e para baixo de 
urn em urn. 

® Jog/Shuttle- a rodaeusada 
para editar audio no DAW. Aperte 
0 botao SCRUB para comutar entre 
Jog e Shuttle. 

QD Botoes Navigation -eles 

permitem a navega^ao para cima/ 
para baixo e esquerda/direita, e 
zoom dentro da tela DAW. 


PainelTraseiro 

(S) DCIN-conecteoadaptador 
fornecido de 9 VDC de maneira 
firmeaqui.Conecteaoutra 
extremidade do adaptador na sua 
rede eletrica local AC. Use apenas o 
adaptadorfornecido. 

® USB HUB - estes 2 conectores USB 
do tipo A sao usados para conectar 
hardware USB externos, tal como 
urn mouse USB, urn teclado, e 
teclados USB MIDI. 

0 hub se comunica diretamente 
com 0 computador e nao com o 
X-TOUCH ONE. Cada conectore 
capaz de fornecer potencia USB 
de 5V. 0 hub so fica ativo quando 
0 X-TOUCH ONE e alimentado, 
e conectado a urn computador 
atraves de conector USB MIDI. 

OS USB MIDI -este conector USB do 
tipo B e usado para fazer a conexao 
a uma porta USB de computador 
para transferencia de dados MIDI 
(enviar/receber), e comunica^oes 
como Hub USB. 

® Pedal -este conector de 
'A" e usado para pedals de 
sustentagao padrao para controle 
de dados MIDI. 

® Kensington Lock - este orificio 
de seguran^a permite conexao de 
dispositivosanti-furto. 
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X-TOUCH ONE Getting started 

d] Step 3: Getting started 


OVERVIEW 

This Getting Started guide will help 
you set up the X-TOUCH ONE and 
briefly introduce its capabilities. 

The X-TOUCH ONE allows you to 
control your software DAW with the 
accurate touch and feel of a high 
quality controller. With 34 handy 
illuminated buttons, a rotary 
push-encoder, a large jog/shuttle 
wheel, and a touch sensitive 
motorized 100 mm fader, it can 
operate a wide variety of DAWs in 
various operation modes. 

SOFTWARE SET-UP 

The X-TOUCH ONE is a USB Class 
Compliant MIDI device, and so no 
driver installation is required for 
Windows or Mac OS operation. 

HARDWARE SETUP 

Connect the X-TOUCH ONE 
directly to an available USB port 
on your computer using the 
supplied USB cable. Make all 
other connections in your system. 
Apply AC power to the supplied 
power supply adapter connected 
to the X-TOUCH ONE, and it will 
turn on. The current firmware 
version number will be indicated 
briefly (for example 1.02). 

OPERATION MODES 

The X-TOUCH ONE supports 
Mackie Control, HUI, and MIDI 
communication protocols 
for seamless integration 
with every compatible music 
production software. 

The text printed on the unit 
corresponds to the standard Mackie 
Control MC protocol. Other modes 
have their own dedicated printed 
overlays that fit over the front panel. 

MC - there are eight MC modes, each 
set up for a different popular DAW. 
One of these is the standard Mackie 
Control mode, which is the default 
mode forthe X-TOUCH ONEfrom 
the factory. Another mode is the 
"MC User" mode where individual 
buttons can be assigned by the 
user as desired. 


HUI - there are two HUI modes: 
one standard and one HUI PRO for 
Pro Tools. 

MIDI - there are four MIDI Controller 
modes, where each element can 
send fixed MIDI messages. Two are 
modes where the buttons send out 
Note messages, and two where they 
send Control Change CC messages. 
Each mode has the encoder either 
absolute, or relative. The various 
operation modes are shown in the 
table on page 34. 

CHANGING THE OPERATION MODE 

1. To change the operation mode of the 
X-TOUCH ONE, press and hold down 
the Encoder Knob while you turn on 
power to the X-TOUCH ONE. 

2. Alternatively, if the unit is 
already on, press and hold the 
large STOP transport button and 
then press the encoder knob to 
enter the setup mode. 

3. Rotate the encoder knob until 
the desired mode is shown in 
the LCD display. 

4. Press the encoder knob again 
and rotate it to adjust the LCD 
display contrast. 

5. Press the encoder knob again and 
rotate it to adjust the LED display 
brightness. 

6. Press the encoder knob to save 
the settings and return to normal 
operation. 

7. Choose the appropriate overlay 
template for your operation mode, 
and lay it on top. 

MC USER MODE 

In MC User mode, you can assign a 
function to any of the buttons from 
the list of available MC functions 
shown on page 37 (except for the 
top five buttons in the Master/ 
Channel section). Please see the 
diagram on page 36. 

The assignment of the buttons 
is done just after putting the 
X-TOUCH ONE into MC User mode 
(before adjusting the LCD contrast 
and LED brightness). 


1. Press and hold down any desired 
button, and the text "ASSIGN" will 
appear in the LCD display. 

2. With the button still held down, 
rotate the encoder knob to select the 
new MC function of the button from 
the list. Then release the button. 

3. Repeat Steps 1 and 2 until all buttons 
are assigned to your liking. 

4. Press the encoder knob again to 
adjust the LCD contrast and LED 
brightness and return to the normal 
operation of the X-TOUCH ONE. 

DAW SETUP 

In your DAW software, select 
the appropriate control surface 
as follows: 

MC-lfyou are using the 
X-TOUCH ONE in an MC mode, 
select Mackie Control (or Mackie 
Control Universal) as the control 
surface in your DAW. The X-TOUCH 
ONE in MC mode emulates the 
operation of the Mackie Control, 
so this is the control surface you must 
choose in your DAW. The different 
MC operation modes are matched to 
different DAWs. If you are not happy 
with the pre-assignment, you can 
choose "MC User” operation mode 
and make your own assignment for 
your DAW. 

HUI -Ifyou are using the 
X-TOUCH ONE in a HUI mode, 
select Mackie HUI as the control 
surface in your DAW. Select HUI PRO 
ifyou are using Pro Tools. 

MIDI -Ifyou are using the 
X-TOUCH ONE in a MIDI mode, select 
it in your DAW as a MIDI controller. 
Become familiar with your DAW's 
MIDI Learn functions, and you will 
be able to map each button and 
feature ofthe X-TOUCH ONE to a 
function and control on your DAW, 
or plug-in controls. 


FIRMWARE UPDATE 

Please check the X-TOUCH ONE 
product page on our website for 
anyfirmware updates. If there 
is a firmware version later than 
the currently-loaded firmware, 
download the new file onto your 
host computer. (The unit's firmware 
version is briefly displayed after 
power on.) 

To enter the firmware update mode, 
hold down the REC button in the 
CHANNEL section in the top right 
corner, while you turn on power to 
the X-TOUCH ONE. 

You will need a MIDI utility such 
as MIDI OX in order to send the 
firmware file using SysEx commands. 
Follow the detailed instructions that 
come with the firmware download. 
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dE Paso 3: Puesta en marcha 


RESUMEN 

Este manual de puesta en marcha 
le ayudara a configurar su X-TOUCH 
ONE y le mostrara de forma resumida 
sus principales caracten'sticas. El 
X-TOUCH ONE le permite controlar su 
software DAW con las capacidades 
de respuesta al tacto y con la 
sensacidn precisa de un controlador 
de alta calidad. Con sus 34 botones 
iluminados, un mando giratorio con 
funcidn de pulsacidn, una gran rueda 
jog/shuttle y un fader motorizado 
de 100 mm y sensible al tacto, esta 
unidad le permite controlar una 
amplia gama de DAWs en distintos 
modosoperativos. 

CONFIGURACldN DEL SOFTWARE 

El X-TOUCH ONE es un dispositivo 
MIDI USB Class Compliant, por lo 
que no es necesarla la instalacidn 
de ningun driver para actuar con 
sistemas operativos Windows o 
Mac OS. 

CONFIGURACldN DEL HARDWARE 

Conecte el X-TOUCH ONE 
directamente a un puerto USB libre 
de su ordenador usando el cable USB 
incluldo. Realice el resto de conexidn 
de su sistema. Conecte el adaptador 
incluldo a la corriente alterna y al 
X-TOUCH ONE yendendalo. Enia 
pantalla aparecera brevemente 
el numero de version de firmware 
activo (por ejempio 1.02). 

MODOSOPERATIVOS 

El X-TOUCH ONE admltelos 
protocolos de comunicaclbn Mackie 
Control, HUI y MIDI para una total 
integraclon con todos los paquetes 
de software de produccion musical 
compatibles. 

El texto impreso en la unidad se 
corresponde con el protocolo Mackie 
Control MC standard. Dispone de 
piantillas especificas que puede 
colocar sobre el panel superior para 
otrosmodos. 


MC - hay ocbo modos MC, cada uno 
de ellos configurado para un famoso 
DAW diferente. Uno tie ellos es el 
modo Mackie Control standard, que 
es el modo en que viene de fabrica 
el X-TOUCH ONE. Otroes el modo 
"MC User" en el que el usuario puede 
asignar los botones individuales 
como mas le interese. 

HUI - dispone de dos modos HUI: uno 
standard y otro modo HUI PRO para 
Pro Tools. 

MIDI - dispone de cuatro modos de 
controlador MIDI, en los que cada 
elemento puede enviar mensajes 
MIDI frjos. Dos de ellos son modos en 
los que los botones envian mensajes 
de nota y en los otros dos envian 
mensajes de cambio de control o CC. 
En cada modo el mando giratorio 
puede enviar datos absolutes o 
relativos. Los distintos modos 
operativos son mostrados en la tabla 
delapagina34. 

CAMBIO DEL MODO OPERATIVO 

1. Para cambiar el modo operative del 
X-TOUCH ONE, mantenga pulsado el 
mando giratorio mientras enciende 
el X-TOUCH ONE. 

2. De forma alternativa, si la unidad ya 
esta encendida, mantenga pulsado 
el gran boton STOP de la seccidn 

de transporte y pulse el mando 
giratorio para acceder al modo de 
configuracidn. 

3. Gire el mando giratorio hasta que en 
la pantalla LCD aparezca el modo que 
quieraelegir. 

4. Pulse denuevo el mando giratorio 
y girelo despues si quiere ajustar el 
contraste de la pantalla LCD. 

5. Vuelva a pulsar ygirar el mando 
giratorio si quiere ajustar el brillo de 
la pantalla LED. 

6. Pulse el mando giratorio para 
almacenar los ajustes realizados y 
volver al funcionamiento normal. 

7. Elija la plantllla adecuada para el 
modo operativo elegido y coloquela 
sobre el panel superior. 


MODOMC USER 

En el modo MC User puede asignar 
una funcidn a cualquiera de los 
botones de la lista de funciones 
MC disponibles que aparecen en la 
pagina 37 (excepto los cinco botones 
superiores de la seccidn Master/ 
Channel). Vea el diagrama de la 
pagina 36. 

La asignacidn de los botones se 
realize tras hacer que el X-TOUCH 
ONE accede al modo MC User 
(antes de ajustar el contraste de la 
LCD y el brillo de la pantalla LED). 

1. Mantenga pulsado el botdn que 
quiera asignar y en la pantalla LCD 
aparecera el texto "ASSIGN". 

2. Con el botdn todavia pulsado, gire 
el mando giratorio para elegir la 
nueva funcidn MC para el botdn en 
el listado que aparecera. Suelte (deje 
de pulsar) despues el botdn. 

3. Repitalospasos1y2hastaque 
haya asignado a su gusto todos los 
botones. 

4. Pulse denuevo el mando giratorio 
para ajustar elcontraste de la 
pantalla LCD y el brillo de la pantalla 
LED y volver al funcionamiento 
normal del X-TOUCH ONE. 

CONFIGURACIDN DAW 

En su software DAW, elija la 
superficie de control adecuada de la 
siguiente forma: 

MC - Si esta usando el X-TOUCH 
ONE en un modo MC, elija Mackie 
Control (o Mackie Control Universal) 
como la superficie de control en su 
DAW. El X-TOUCH ONE en el modo 
MC Simula el funcionamiento del 
Mackie Control, por lo que esa es la 
superficie de control que debe elegir 
en su DAW. Los distintos modos 
operativos MC ban sido adaptados 
para distintos DAW. Si no esta 
satisfecho con las pre-asignaciones, 
puede elegir el modo operativo 
"MC User" y realizar sus propias 
asignaciones para su DAW. 


HUI -Si esta usando el X-TOUCH ONE 
en un modo HUI, elija Mackie HUI 
como la superficie de control en su 
DAW. Elija HUI PRO si esta usando 
Pro Tools. 

MIDI -Si esta usando el X-TOUCH 
ONE en un modo MIDI, eh'jalo en 
su DAW como un controlador MIDI. 
Familian'cese con las funciones de 
aprendizaje o auto-asignacion MIDI 
de su DAW y podra asignar o mapear 
cada botdn y funcidn del X-TOUCH 
ONE a una funcidn y control de su 
DAW, ocontroles plug-in. 

ACTUALIZACION DE FIRMWARE 

Vaya a la pagina de producto del 
X-TOUCH ONE en nuestra pagina 
web para consuitar si bay alguna 
actualizacidn del firmware. Si existe 
alguna version de firmware posterior 
a la cargada, descarguese el nuevo 
fichero en su ordenador de control. 
(La versidn de firmware activa en 
su unidad aparecera brevemente en 
pantalla cuando encienda la unidad). 

Para acceder al modode 
actualizacidn de firmware, 
mantenga pulsado el botdn REC de 
la seccidn CHANNEL en la esquina 
superior derecha, mientras enciende 
el X-TOUCH ONE. 

Necesitara una aplicacidn de 
utilidades MIDI como puede ser 
MIDI OX para enviar el fichero del 
firmware usando drdenes SysEx. 

Siga las instrucciones detalladas 
que se incluyen con la descarga 
del firmware. 
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d] Etape 3 : Mise en oeuvre 


APER^U 

Ce guide de mise en oeuvre rapide va 
vous aider a configurer ie X-TOUCH 
ONE et vous donner un bref aper^u de 
ses capacites. Le X-TOUCH ONE vous 
permet de controler votre logiciei 
audionumerique avec la precision et 
le contort d'un controleur de haute 
qualite. Grace a 34 boutons lumineux 
tres pratiques, un bouton poussoir 
rotatif, une grande moiette jog/ 
shuttie et un fader tactile motorise 
de 100 mm, vous pourrez facilement 
controler de nombreuses STANs sous 
plusieurs modes de fonctionnement. 

CONFIGURATION LOGICIELLE 

Le X-TOUCH ONE est un appareil 
MIDI USB reconnu nativement, par 
consequent aucune installation de 
pilote n'est necessaire pour une 
utilisation sous Windows ou Mac OS. 

CONFIGURATION MATERIELLE 

Connectezle X-TOUCH ONE 
directement a un port USB de 
votre ordinateur avec le cable USB 
fourni. Effectuez toutes les autres 
connexions de votre systeme. 
Connectezle X-TOUCH ONE au 
secteur avec I'adaptateurfourni afin 
dele mettre sous tension. Le numero 
de la version du firmware installee 
apparait brievement (par example 
1 . 02 ). 

MODES DE FONCTIONNEMENT 

Le X-TOUCH ONE est compatible avec 
les protocoles de communication 
Mackie Control, HUI et MIDI et 
s'integre ainsi parfaitement avec 
tout logiciei de production musicale 
compatible. 

Les indications serigraphiees 
sur I'appareil correspondent 
au protocole standard Mackie 
Control MC. Pour les autres modes, 
placezles caches superposables 
correspondents sur la face 
superieure. 


MC-huit modes MCsont 
disponibles, chacun configure pour 
fonctionner avec les differentes 
STANs les plus populaires. L'un de 
ces modes correspond au protocole 
Mackie Control standard qui est 
le mode de fonctionnement par 
defautdu X-TOUCH ONE. Un autre 
mode, nomme"MC User", permet a 
Tutilisateur d'assigner les differents 
boutons comme 11 le souhaite. 

HUI -deuxmodes HUI sont 
disponibles: le mode standard et 
le mode HUI PRO, optimise pour 
Pro Tools. 

MIDI - vous pouvez choisir parmi 
quatre modes controleur MIDI; 
sous chaque mode, les differentes 
commandes envoient des messages 
MIDI predefinis. Deux de ces modes 
permettent d'envoyer des messages 
MIDI Note et les deux autres envoient 
des messages Control Change CC. 
Sous chaque mode, I'encodeur peut 
fonctionner de maniere absolue ou 
relative. Les differents modes de 
fonctionnement sont indiques dans 
le tableau page 34. 

MODIFIER LE MODE DE 

FONCTIONNEMENT 

1. Pour modifier le mode de 
fonctionnement du X-TOUCH ONE, 
maintenez le bouton poussoir rotatif 
enfonce lots de la mise sous tension 
de I'appareil. 

2. S'il est deja sous tension, vous avez 
egalement la possibilite de maintenir 
enfonce le bouton de transport STOP 
puis d'appuyer sur le bouton poussoir 
rotatif afin de passer en mode de 
configuration. 

3. Tournez le bouton rotatif jusqu'a ce 
que le mode desire apparaisse sur 
Tecran LCD. 

4. Appuyeza nouveausurlebouton 
rotatif et tournez-le pour regler le 
contraste de Tecran LCD. 

5. Appuyeza nouveausurlebouton 
rotatif et tournez-le pour regler la 
luminosite de Tafficheur a LEDs. 

6. Appuyez sur le bouton rotatif 
pour sauvegarder la configuration 
etretournerenmodede 
fonctionnement normal. 


7. Choisissezle cache superposable 
correspondantau mode de 
fonctionnement selectionne et 
placez-le sur I'appareil. 

MODE MC USER 

En mode MC User, vous pouvez 
assignera n'importequel bouton 
toute fonction listee page 37 
(a Texception des cinq boutons de la 
section Master/ Channel). Consultez 
le schema page 36. 

L'assignation des boutons s'effectue 
juste apres avoir place le X-TOUCH 
ONE en mode MC User (avant de 
regler le contraste de Tecran LCD et la 
luminosite de Tafficheur a LEDs). 

1. Maintenez le bouton que vous 
souhaitez assignor enfonce, le mot 
"ASSIGN" apparait alors sur Tecran 
LCD. 

2. Tout enmaintenantle bouton 
enfonce, tournez le bouton rotatif 
pour selectionner la fonction MC 

a assignee au bouton. Relachez le 
bouton. 

3. Repetezlesetapesi et2pourtous 
les boutons dont vous souhaitez 
modifier l'assignation. 

4. Appuyeza nouveausur le bouton 
rotatif pour regler le contraste 
de Tecran LCD et la luminosite de 
Tafficheur a LEDs et retourner en 
mode de fonctionnement normal. 

CONFIGURATION DE LA STAN 

Dans votre STAN, selectionnez la 
surface de controle appropriee 
en procedant comme indique 
ci-dessous: 

MC - Si vous utilisez le X-TOUCH 
ONE sous Tun des modes MC, 
selectionnez Mackie Control (ou 
Mackie Control Universal) comme 
surface de controle de votre STAN 
caren mode MC,le X-TOUCH ONE 
emule le fonctionnement de la 
Mackie Control. Les differents 
modes MC sont configures pour 
etre compatibles avec les STANs 
les plus populaires. Si l'assignation 
predefinie ne vous convient pas, 
selectionnez le mode "MC User" et 
effectuez vos propres assignations 
dans votre STAN. 


HUI -Si vous utilisez le X-TOUCH ONE 
en mode HUI, selectionnez Mackie 
HUI comme surface de controle de 
votre STAN. Selectionnez HUI PRO si 
vous utilisez Pro Tools. 

MIDI - Si vous utilisez le X-TOUCH 
ONE sous Tun des modes MIDI, 
selectionnez-le dans votre 
STAN comme controleur MIDI. 
Familiarisez-vous avec la fonction 
MIDI Learn de votre STAN afin 
d'assigner facilement chaque bouton 
et reglage du X-TOUCH ONE aux 
differentes fonctions de votre STAN 
etde VOS plug-in. 

MISEAJOURDU FIRMWARE 

Mere! de consulter la page produit du 
X-TOUCH ONE sur notre site Internet 
afin de verifier si une mise a jour 
du firmware est disponible. Si une 
version du firmware plus recente 
que celle installee sur votre appareil 
est disponible, telechargez le 
nouveau fichier sur votre ordinateur 
(la version du firmware est indiquee 
pendant un court instant durant la 
mise sous tension de I'appareil). 

Pour passer en mode de mise a jour 
du firmware, maintenez enfonce 
le bouton REC lots de la mise sous 
tension du X-TOUCH ONE. Ce bouton 
se trouve dans la section CHANNEL 
situee dans le coin superieur droit. 

Vous aurez besoin d'un utilitaire 
MIDI tel que MIDI OX afin d'envoyer 
le fichier contenant le firmware en 
utilisant des commandes SysEx. 

Des informations plus detaillees sont 
fournies avec le fichier de mise a jour 
du firmware. 
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d] Schritt 3: Erste Schritte 


UBERBLICK 

Diese„Erste Schritte"-Anleitung 
unterstiitzt Sie beim Einrichten 
Ihres X-TOUCH ONE undstelltlhnen 
kurz seine Fahigkeiten vor. Mil 
dem X-TOUCH ONE kbnnen Sie ihre 
Software DAW mit dem prazisen 
Touch & Feel eines hochwertigen 
Controllers steuern. Mit seinen 34 
praktischen beleuchteten Fasten, 
dem Druck/Drehregler, Jog/Shuttle- 
Rad und beriihrungsempfindlichen 
motorisierten 100 mm Fader kann 
er viele verschiedene DAWs in 
unterschiedlichen Modi betreiben. 

SOFTWARE EINRICHTEN 

Der X-TOUCH ONE isteinUSB- 
standardkonformes MIDI-Gerat 
und benbtigt daherfur den Betrieb 
mit Windows Oder Mac OS keine 
zusatzlichenTreiber. 

HARDWARE EINRICHTEN 

Verbinden Sie den X-TOUCH ONE 
uber das mitgelieferte USB-Kabel 
direkt mit einem freien USB-Port 
Ihres Computers. Nehmen Sie alle 
anderen Anschlusse in Ihrem System 
vor. SchlieBen Sie den mitgelieferten 
Netzadapter an den X-TOUCH ONE 
und eine Netzsteckdose an, urn ihn 
einzuschalten. Die Versionsnummer 
der aktuellen Firmware wird kurz 
angezeigt (zum Beispiel 1.02). 

BETRIEBSARTEN 

Der X-TOUCH ONE unterstutzt 
Mackie Control, HUI und MIDI 
Kommunikationsprotokolle fur 
die nahtlose Integration in jede 
kompatible Musikproduktions- 
Software. 

Die auf dem Gerat aufgedruckten 
Bezeichnungen entsprechen 
dem standard Mackie Control MC 
Protokoll. Fur andere Modi werden 
eigene gedruckte Schablonen 
mitgeliefert, die auf das vordere 
Bedienfeld passen. 


MC - Es gibt acht MC-Modi, die 
jeweils fur eine andere beliebte 
DAW eingerichtet wurden. Eine 
dieserBetriebsarten istder 
standard Mackie Control-Modus, 
der werkseitig fur den X-TOUCH 
ONE voreingestellt ist. Eine andere 
Betriebsart ist der „MC User“-Modus, 
in dem einzelne Fasten vom Nutzer 
wunschgemaB zugewiesen werden 
kbnnen. 

HUI - Es gibt zwei HUI-Modi: Einen 
standard Modus und einen HUI PRO 
fur Pro Tools. 

MIDI - Es gibt vier MIDI Controller- 
Modi, in denen jedes Element 
festgelegte MIDI Meldungen senden 
kann. In zwei dieser Modi kann man 
mit den Fasten Note-Meldungen 
und in den anderen beiden Modi 
Control Change CC-Meldungen 
senden. In jedem Modus arbeitet der 
Druck/Drehregler entweder absolut 
Oder relativ. Die verschiedenen 
Betriebsarten sind in derTabelle auf 
Seite34aufgelistet. 

BETRIEBSART WECHSELN 

1. Urn am X-TOUCH ONE die Betriebsart 
zu wechsein, halten Sie beim 
Einschalten des X-TOUCH ONE den 
Druck/Drehregler gedruckt. 

2. Alternativ kbnnen Sie bei 
eingeschaltetem Gerat die groBe 
STOPP-Transporttaste gedruckt 
halten und den Druck/Drehregler 
drucken, urn in den Setup-Modus zu 
schalten. 

3. Drehen Sie den Druck/Drehregler, 
bis der gewunschte Modus auf dem 
LC-Display angezeigt wird. 

4. Drucken Sie nochmals den Druck/ 
Drehregler und drehen Sie ihn, urn 
den LCD-Kontrast einzustellen. 

5. Drucken Sie nochmals den Druck/ 
Drehregler und drehen Sie ihn, 
urn die Helligkeit des LED-Displays 
einzustellen. 

6. Drucken Sie den Druck/Drehregler, 
urn die Einstellungen zu speichern 
und zum Normalbetrieb 
zuruckzukehren. 

7. WahlenSiediepassendeSchablone 
fur Ihre Betriebsart und legen Sie sie 
aufdasobere Bedienfeld. 


MC USER MODUS 

Im MC User-Modus kann man jeder 
Taste eine Funktion aus der Liste der 
verfugbaren MC-Funktionen von 
Seite 37 zuweisen (mit Ausnahme 
der oberen funf Fasten in der Master/ 
Channel-Sektion). Siehe Diagramm 
auf Seite 36. 

Die Zuordnung der Fasten wird 
direkt nach dem Umschalten des 
X-TOUCH ONE in den MC User-Modus 
durchgefuhrt (vor dem Einstellen 
des LCD-Kontrasts und der LED- 
Helligkeit). 

1. Halten Sie eine beliebige Taste 
gedruckt, bis der Text „ASSIGN" auf 
dem LC-Display erscheint. 

2. Halten Sie die Taste welter 
gedruckt und drehen Sie den 
Druck/Drehregler, urn die neue 
MC-Funktion der Taste aus der Liste 
zu wahlen. Lassen Sie dann die 
Tastelos. 

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 
2, bis alle Fasten wunschgemaB 
zugewiesen sind. 

4. Drucken Sie nochmals den Druck/ 
Drehregler, urn den LCD-Kontrast 
und die LED-Helligkeit einzustellen 
und zum Normalbetrieb des X-TOUCH 
ONE zuruckzukehren. 

DAW EINRICHTEN 

In Ihrer DAW-Software wahlen Sie 
die passende Steueroberflache wie 
foigt: 

MC-Wenn Sie den X-TOUCH ONE 
in einem MC-Modus verwenden, 
wahlen Sie Mackie Control (oder 
Mackie Control Universal) als 
Steueroberflache in Ihrer DAW. 

Im MC-Modus emuliert der 
X-TOUCH ONE den Betrieb des 
Mackie Control, also mussen Sie 
diese Steueroberflache in Ihrer 
DAW wahlen. Die verschiedenen 
MC-Betriebsarten werden an 
unterschiedliche DAWs angepasst. 
Wenn Ihnen die voreingestellten 
Zuweisungen nicht gefallen, kbnnen 
Sie die „MC User"-Betriebsart wahlen 
und eigene Zuordnungen fur Ihre 
DAW vornehmen. 


HUI -Wenn Sie den X-TOUCH ONE 
in einem HUI-Modus verwenden, 
wahlen Sie Mackie HUI als 
Steueroberflache in Ihrer DAW. Wenn 
Sie Pro Tools verwenden, wah len Sie 
HUI PRO. 

MIDI -Wenn Sie den X-TOUCH ONE 
in einem MIDI-Modus verwenden, 
wahlen Sie ihn in Ihrer DAW als MIDI 
Controller. Wenn Sie sich mit den 
MIDI Learn-Funktionen Ihrer DAW 
vertraut gemacht haben, werden 
Sie jede Taste und jedes Feature des 
X-TOUCH ONE auf eine Funktion und 
einen Regler Ihrer DAW oder Plug-in 
Controls mappen kbnnen. 

FIRMWARE UPDATE 

Bitte informieren Sie sich regelmaBig 
auf der X-TOUCH ONE-Produktseite 
unserer Website uber Firmware 
Updates. Wenn Sie dort eine neuere 
Firmware-Version als die aktuell 
geladene Firmware finden, laden Sie 
die neue Datei auf Ihren Computer 
herunter. (Die Firmware-Version des 
Gerats wird nach dem Einschalten 
kurz angezeigt.) 

Urn in den Firmware Update- 
Modus zu schalten, halten Sie beim 
Einschalten des X-TOUCH ONE die 
REC-TasteinderCHANNEL-Sektion 
obenrechts gedruckt. 

Urn die Firmware-Date! mit SysEx- 
Befehlen zu senden, benbtigen 
Sie ein MIDI Utility wie MIDI OX. 

Bitte befolgen Sie die detaillierten 
Anweisungen, die im Firmware 
Download enthalten sind. 
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[H] Passo 3: Primeiros Passes 


VISAOGERAL 

Este guia de Primeiros Passos o 
ajudara a instalar o X-TOUCH ONE 
e brevemente apresentara suas 
capacidades. 0 X-TOUCH ONE permite 
controle do seu software DAW com 
0 toque e sensagao precisas de urn 
controlador de alta qualidade. Com 
seus 34 botoes uteis iluminados, 
urn push-encoder rotativo, uma 
roda grande jog/shuttle, e urn fader 
motorizado de 100 mm sensivel 
ao toque, possibilita a operagao de 
varies DAWs em diversos modes de 
operagao. 

INSTALA^AODE SOFTWARE 

0 X-TOUCH ONE e urn dispositive 
MIDi compativel com a classe USB, 
portanto a instalagao de driver nao e 
necessaria para operagao Windows 
ouMacOS. 

INSTALAGAO DE HARDWARE 

Conecte o X-TOUCH ONE diretamente 
a uma porta USB disponivel no seu 
computador usando o cabo USB 
fornecido. Faga todas as outras 
conexoes em seu sistema. Aplique 
energia AC ao adaptador fornecido 
conectado ao X-TOUCH ONE, e ele 
ligara. 0 numero da versao de 
firmware atual sera brevemente 
indicado (por exempio 1.02). 

MDDOSDEOPERAGAD 

OX-TOUCH ONEsuportaMackie 
Control, HUI, e protocolos de 
comunicagao MIDI para perfeita 
integragao com todos tipos de 
software de produgao musical 
compativeis. 

0 texto impresso na unidade 
corresponde ao protocolo Mackie 
Control MC padrao. Outros modes 
tern seus proprios modelos de 
overlay dedicados impresses que 
cabem por cima do painel frontal. 


MC - Ha oito modes MC, cada urn 
ajustado para urn DAW popular 
diverse. Urn deles e o mode padrao 
Mackie Control, que e o mode padrao 
defabrica do X-TOUCH ONE. Outro 
modo e 0 "MC User" onde botoes 
individuals podem ser designados 
pelo usuario conforme achar mais 
adequado. 

HUI - Ha dois modes HUI: urn padrao 
e urn HUI PRO para Pro Tools. 

MIDI - Ha quatro modes MIDI 
Controller, onde cada elemento 
pode enviar mensagens MIDI fixas. 
Dois sao modes onde os botoes 
enviam mensagens Note, e dois 
onde eles enviam mensagens 
Control Change CC. Cada modo tern 
urn encoder absolute ou relativo. 

Os diversos modos de operagao 
estao demonstrados na tabela da 
pagina34. 

MUDANGA DE MODO DE OPERAGAO 

1. Para mudaro modo de operagao 
do X-TOUCH ONE, aperte e segure 
0 botao Encoder enquanto llga a 
alimentagao do X-TOUCH ONE. 

2. Ha umaalternativa sea unidade 
ja estiver ligada, aperte e segure o 
botao de transporte grande STOP e 
entao aperte o botao encoder para 
entrar no modo setup. 

3. Gireo botao encoder ate que 0 modo 
desejado seja exibido na tela LCD. 

4. Aperte 0 botao encoder novamente 
e gire-o para ajustar o contraste da 
tela LCD. 

5. Aperte 0 botao encoder novamente 
e gire-o para ajustar o brilho da 
tela LED. 

6. Aperte 0 botao encoder para salvar 
as configuragoes e retornar a 
operagao normal. 

7. Escolhaomodelode overlay 
apropriado para o modo de operagao, 
ecoloque-o por cima. 


MODOMC USER 

No modo MC User, voce pode 
designar uma fungao a qualquer 
urn dos botoes da lista de fungoes 
MC disponiveis demonstradas na 
pagina 37 (exceto os cinco botoes 
de cima na segao Master/ Channel). 
Favor, verificar o diagrama na 
pagina 36. 

A atribuigao de botoes e feita apenas 
apds 0 X-TOUCH ONE ser colocado em 
modo MC User (antes de ajustar o 
contraste do LCD e brilho do LED). 

1. Aperte e segure qualquer botao 
desejado para baixo, e o texto 
"ASSIGN" aparecera na tela LCD. 

2. Como botao aindaapertado para 
baixo, gire o botao encoder para 
selecionar a nova fungao MC do 
botao da lista. Entao solte o botao. 

3. RepitaasEtapasI e2ateque 
todos os botoes sejam atribuidos 
conforme desejado. 

4. Aperte 0 botao encoder novamente 
para ajustar o contraste do LCD e o 
brilho do LED e retorne a operagao 
norma do X-TOUCH ONE. 

CDNFIGURAGAO DE DAW 

No seu software DAW, selecione a 
superficie de controle adequada da 
seguintemaneira: 

MC - Se estiver usando o X-TOUCH 
ONE em modo MC, selecione Mackie 
Control (ou Mackie Control Universal) 
como a superficie de controle no seu 
DAW. OX-TOUCH ONE no modo MC 
emula a operagao do Mackie Control, 
entao esta e a superficie de controle 
que voce deve escolher no seu DAW. 
(is modos de operagao diferentes no 
MC correspondem a DAWs diferentes. 
Caso nao esteja satisfeito com a pre- 
atribuigao, voce podera escolher o 
modo de operagao "MC User" e fazer 
sua propria atribuigao para seu DAW. 

HUI -Se estiver usadoX-TOUCH ONE 
em modo HUI, selecione Mackie HUI 
como superficie de controle do seu 
DAW. Selecione HUI PRO se estiver 
usando Pro Tools. 


MIDI - Se estiver usando X-TOUCH 
ONE em modo MIDI, selecione-o no 
seu DAW como controlador de MIDI. 
Familiarize-se com as fungoes MIDI 
Learn do seu DAW, e voce sera capaz 
de mapear cada botao e recurso 
do X-TOUCH ONE a uma fungao 
e controlar isso no seu DAW, ou 
controles plug-in. 

ATUALIZAGAO DE FIRMWARE 

Favor, verificar a pagina de 
produto X-TOUCH ONE em nosso 
website para obter atualizagdes 
de firmware. Se houver uma 
versao de firmware mais atual do 
que a que esta sendo atualmente 
utilizada, faga o download do novo 
arquivo no seu computador host. 

(A versao de firmware da unidade 
e exibida brevemente depois dela 
seralimentada.) 

Para entrar no modo de atualizagao 
de firmware, aperte e segure o botao 
REC na segao CHANNEL no canto 
superior direito, enquanto llga a 
alimentagao do X-TOUCH ONE. 

Uma MIDI utility, tal como MIDI 
OX, sera necessaria para que o 
envio de arquivos firmware usando 
comandos SysEx seja efetuado. Siga 
as instrugoes detalhadas fornecidas 
com 0 download do firmware. 
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X-TOUCH ONE MIDI Modes 


[ LCD 

LED 

Description 


Overlay templates (11 in total) 1 

MCStd 

MC* 

Mackie Control Mode... 

Standard Assignment (as printed 
on the panel) 

No template 

MC Live 

Li 

Mackie Control Mode for... 

Ableton LIVE 

Ableton LIVE 

MCCub 

Cu 

Mackie Control Mode for... 

Steinberg CUBASE 

Steinberg CUBASE 

MC Logc 

Lo 

Mackie Control Mode for... 

Apple LOGIC 

Apple LOGIC 

MCS1 

SI 

Mackie Control Mode for... 

Presonus STUDIO ONE 

Presonus STUDIO ONE 

MCReap 

rE 

Mackie Control Mode for... 

CockosREAPER 

CockosREAPER 

MCTWfm 

t 

Mackie Control Mode for... 

Tracktion/Waveform 

TRACKTION/WAVEFORM 

MCuser 

U 

Mackie Control Mode for... 

free assignment of the buttons** 

Empty template (with free text fields) 

HUIStd 

HU 

HUIMode... 

Standard Assignment of Mackie 

HUI protocol 

HUI Standard 

HUIPro 

HP 

HUI Modefor... 

Avid PRO TOOLS 

Avid PRO TOOLS 

Midi 

Nl 

Standard MIDI mode... 

Buttons use NOTE commands, 
others CC, 

Encoder turn = ABSOLUTE mode 

MIDI Standard (push = Notes) 

MldlRel 

Nr 

Standard MIDI mode... 

Buttons use NOTE commands, 
others CC, Encoder turn = 

RELATIVE mode 

(Same template as row above) 

CChg 

CC 

Standard MIDI mode... 

Buttons use CC commands, 
all other elements too, 

Encoder turn = ABSOLUTE mode 

MIDI Standard (push = CCs) 

CChgRel 

Cr 

Standard MIDI mode... 

Buttons use CC commands, 
all other elements too, 

Encoder turn = RELATIVE mode 

(Same template as row above) 


* During a change in the Operation Morie, the ASSiGNMENT section in the left of the main display wiil show the abbreviation for the currently 
assigned mode. The text in this left section will also change depending upon your DAW, or it may even be blank. 


**ln MC user mode, buttons can be freely assigned with Mackie Control parameters (see page 36 and 37). 


MIDI Send CC 

Buttons Send (MIDI CC mode): CC #0 to 34 (push: value 127, 
release: value 0) 

Fader Move: Control Change 70 (value 0 to 127), 
receive and transmit 

Fader Touch: Note On #110 (touch: velocity 127, release: velocity 0) 

Encoder Absolute mode: Control Change 80 (value 0 to 127) 

Encoder Relative mode: Control Change 80 (increment: value 65, 
decrement: value 1) 

Jog Wheel: Control Change 88 (turn Clockwise: value 65, 
turn Counter Clockwise: value 1) 

Eoot Switch: Control Change 64 (push: value 127, release: value 0) 

MIDI Send Note 

Buttons Send (MIDI Note mode): Note #0 to 34 (push: velocity 127, 
release: velocity 0) 

Eader Move: Control Change 70 (value 0 to 127), receive 
and transmit 

Eader Touch: Note On #110 (touch: velocity 127, release: velocity 0) 
Encoder Absolute mode: Control Change 80 (value 0 to 127) 

Encoder Relative mode: Control Change 80 (increment: value 65, 
decrement: value 1) 

Jog Wheel: Control Change 88 (turn Clockwise: value 65, 
turn Counter Clockwise: value 1) 

Eoot Switch: Control Change 64 (push: value 127, release: value 0) 


MIDI Receive 

When the X-TOUCH ONE receives MIDI commands (either in 
MIDI CC mode or Note mode) then the following components 
can be controlled: 

• Encoder LED Ring 

Encoder Receive CC 80, value 0...127 controls the LED ring 
indication (from left to right, only 1 LED on at a time) 

• Button LEDs 

Button Receive CC with value 0...63 = button LED off; 
value 64 = button LED blinking; value 65...127 = button LED on 

Button Receive Note with velocity 0...63 = button LED off; 
velocity 64 = button LED blinking; velocity 65...127 = button 
LED on 

• LED Meter 

Level Meter Receive CC 90, value 0...127 (bottom/SIG to the 
top/CLIP, only 1 LED on at a time). 

• Eader Position 

Eader Receive CC 70, values 0....127 will remotely move 
the fader. 

The LCD Display and LED segment display can be affected by 
sending SysEx messages as follows: 

• LCD display: 

- SysEx (hex) EO 00 20 32 dd 4C 00 cc cl.. c14 E7 

- dd: device id (X-Touch: 0x40) 

- cc: bits 0-2: backlight color (black, red, green, yellow, blue, 

magenta, cyan, white) 

- cc: bit 4: invert upper half of LCD 

- cc: bit 5: invert lower half of LCD 

- c1..c14: ascii characters (1..7: upper half, 8..14: lower half) 

• Segment Display: 

- SysEx (hex) EO 00 20 32 dd 37 si.. s12 d1 d2 E7 

- s1..s12: segment data (bit 0: segment a,.. bit 6: segment g) 

- d1: dots for displays 1..7 (bit 0: display 1,.. bit 6: display 7) 

- d2: dots for displays 8..12 (bit 0: display 8,.. bit 4: display 12) 
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^ Specifications 


Other important information 


r- 1 

Controls 

Rotary/Push control with LED collar 

1 

Buttons with LED backlight 

34 

Fader 

1 motorized fader, 100 mm, touch-sensitive 

Wheel 

1 jog/shuttie 

Foot switch 

'/T'TS 

Display 

Time 

7-segment LEDxlO 

Rotary control position 

13-segment LED 

Assignment 

7-segment LED X 2 

Channel level 

8-segment LED with SiG and CLiP 

Channel display 

Color LCD scribble strip x1 

Computer Connection 

USB 

USB 2.0, typeB 

USB Hub 

Type 

Multi-TTUSB2.0 

Connectors (x2) 

USB 2.0, type A 

Voltage (USB power to external devices) 

5V 

Power Supply 

Type 

External power supply 

External power input 

9VDC 

Power consumption 

15W 

r 1 

Physical 

Standard operating temperature range 

5°C-40°C(4rF-104°F) 

Dimensions (FI xWxD) 

65 X 196 X 233 mm (2.6 X 7.7 X 9.2") 

Weight 

1.5 kg (3.3 lbs) 


Important information 


Aspectos importantes 


1. Register online. 

Please register your new MUSIC Group 
equipment right after you purchase it by 
visiting behringer.com. Registering your 
purchase using our simple online form 
helps us to process your repair claims 
more quickly and efficiently. Also, 
read the terms and conditions of our 
warranty, if applicable. 

2. Malfunction. Should your 
MUSIC Group Authorized Reseller not be 
located in your vicinity, you may contact 
the MUSIC Group Authorized Fulfiller for 
your country listed under "Support" at 
behringer.com. Should your country not 
be listed, please check if your problem 
can be dealt with by our "Online Support" 
which may also be found under "Support" 
at behringer.com. Alternatively, please 
submit an online warranty ciaim at 
behringer.com BEFORE returning 

the product. 

3. Power Connections. 

Before plugging the unit into a power 
socket, please make sure you are using the 
correct mains voltage for your particular 
model. Faulty fuses must be replaced 
with fuses of the same type and rating 
without exception. 


1. Registro online. 

Le recomendamos que registre su nuevo 
aparato MUSIC Group justo despues de 
su compra accediendo a la pagina web 
behringer.com. El registro de su compra 
a traves de nuestro sencillo sistema 
online nos ayudara a resolver cualquier 
incidencia que se presente a la mayor 
brevedad posible. Ademas, aproveche 
para leer los terminos y condiciones 
de nuestra garanti'a, si es aplicable en 
su caso. 

2. Averias. En el caso de que no 
exista un distribuidor MUSIC Group en las 
inmediaciones, puede ponerse en contacto 
con el distribuidor MUSIC Group de su 
pais, que encontrara dentro del apartado 
"Support" de nuestra pagina web 
behringer.com. En caso de que su pais no 
aparezca en ese listado, acceda a la seccion 
"Online Support" (que tambien encontrara 
dentro del apartado "Support" de nuestra 
pagina web) y compruebe si su problema 
aparece descrito y solucionado alii. 

De forma alternativa, envienos a traves 
de la pagina web una solicitud online de 
soporte en periodo de garantia ANTES de 
devolvernos el aparato. 

3. Conexiones de corriente. 

Antes de enchufar este aparato a una 
salida de corriente, asegiirese de que 
dicha salida sea del voltaje adecuado 
para su modelo concrete. En caso de 
que deba sustituir un fusible quemado, 
debera hacerlo por otro de identicas 
especificaciones, sin excepcibn. 


Informations Importantes 


1. Enregistrez-vous 
en ligne. Prenez le temps 
d'enregistrer votre produit MUSIC Group 
aussi vite que possible sur le site Internet 
behringer.com. Le fait d'enregistrer le 
produit en ligne nous permet de gerer 
les reparations plus rapidement et plus 
efficacement. Prenez egalement le 
temps de lire les termes et conditions de 
notregarantie. 

2. Dysfonctionnement.SIvous 

n'avez pas de revendeur MUSIC Group 
pres de chez vous, contactez le distributeur 
MUSIC Group de votre pays: consultez la 
liste des distributeurs de votre pays dans 
la page "Support" de notre site Internet 
behringer.com. Si votre pays n'est pas 
dans la liste, essayez de resoudre votre 
probleme avec notre "aide en ligne" 
que vous trouverez egalement dans la 
section "Support" du site behringer.com. 
Vous pouvez egalement nous faire 
parvenir directement votre demande de 
reparation sous garantie par Internet sur 
le site behringer.com AVANT de nous 
renvoyerle produit. 

3. Raccordement au secteur. 

Avant de teller cet equipement au secteur, 
assurez-vous que la tension secteur 
de votre region soit compatible avec 
I'appareil. Veillez a remplacer les fusibles 
uniquement par des modeles exactement 
de meme taille et de meme valeur 
electrique — sans aucune exception. 
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Other important information 


Weitere wichtige 
Informationen 


1. Online registrieren. 

Bitte registrieren Sie ihr neues 
MUSiC Group-Gerat direkt nach dem 
Kaufaufder Website behringer.com. 
Wenn Sie ihren Kauf mit unserem 
einfachen oniine Formuiar registrieren, 
kdnnen wir ihre Reparaturanspriiche 
schneiier und effizienter bearbeiten. 
Lesen Sie bitte auch unsere 
Garantiebedingungen, faiis zutreffend. 

2. Funktionsfehler.Soiitesich 

kein MUSiC Group Handier in ihrer Nahe 
befinden, konnen Sie den MUSiC Group 
Vertrieb ihres Landes kontaktieren, der auf 
behringer.com unter „Support" aufgefiihrt 
ist. Soilte ihr Land nicht aufgeiistet sein, 
priifen Sie bitte, ob ihr Probiem von 
unserem „Oniine Support" geibst werden 
kann, den Sie ebenfails auf behringer.com 
unter „Support" finden. Aiternativ reichen 
Sie bitte Ihren Garantieanspruch oniine 
auf behringer.com ein, BEVOR Sie das 
Produktzuriicksenden. 

3. Stromanschluss.BevorSiedas 

Gerat an eine Netzsteckdose anschiieBen, 
priifen Sie bitte, ob Sie die korrekte 
Netzspannung fur ihr spezieiies Modeli 
verwenden. Fehierhafte Sicherungen 
miissen ausnahmsios durch Sicherungen 
des gieichen Typs und Nennwerts 
ersetzt werden. 


Q Outras Informa^des 

Importantes _ 

1. Registre-se online. Porfavor, 
registre seu novo equipamento 
MUSiC Group iogo apos a compra 
visitando o site behringer.com Registrar 
sua compra usando nosso simpies 
formuiario oniine nos ajuda a processar 
seus pedidos de reparos com maior 
rapidez e eficiencia. Aiem disso, ieia 
nossos termos e condigbes de garantia, 
caso seja necessario. 

2. Funcionamento 
Defeituoso. Caso seu fornecedor 
MUSiC Group nao esteja iocaiizado 
nas proximidades, voce pode contatar 
urn distribuidor MUSiC Group para o 
seu pais iistado abaixo de "Suporte" 
em behringer.com. Se seu pais nao estiver 
na iista, favor checar se seu problema pode 
ser resolvido com o nosso "Suporte Online" 
que tambem pode ser achado abaixo 
de "Suporte"em behringer.com. 
Aiternativamente, favor enviar uma 
soiicitagao de garantia oniine em 
behringer.com ANTES da devoiupo 
do produto. 

3. Ligagdes.Antesdeiigaraunidade 
a tomada, assegure-se de que esta a 
utiiizar a voltagem correcta para o modeio 
em questao. Os fusiveis com defeito 
terao de ser substituidos, sem quaiquer 
exceppo, por fusiveis do mesmo tipo e 
correntenominai. 



FEDERAL COMMUNICATIONS 
COMMISSION COMPLIANCE 
INFORMATION 
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X-TOUCH ONE 



Responsible Party Name: MUSIC Group Services NV Inc. 

Address: S270 Procyon Street 

Las Vegas, NV 89118 
USA 

PhoneNumber: +17028008290 

X-TOUCH ONE 

complies with the FCC rules as mentioned in the following paragraph: 

This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. 

These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. 

If this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that 
to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 

(1) this device may not cause harmful interference, and 

(2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 


Important information: 

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by 
MUSIC Group can void the user's authority to use the equipment. 




42 


X-TOUCH ONE 


Quick Start Guide 


43 



We Hear You 



behringer 



